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Q1、iWSN-9603-RCT1000P-ME-IP33 回傳的資料中，為什麼電壓

會欠相? (2024/12/10, Bao) 
A1: 首先，欠相是指，案場設備若是三相三線 2CT 的應用，理論上同一迴路中

三相(例如: R、S、T 相)的電壓會接近，但若三相的電壓差異很大(例如:10 伏特

以上)，則稱為欠相。 

若從案場經驗來看，可能是模組的指撥開關設定錯誤而誤設定成三相四線

3CT，如下圖，請確認左側指撥開關在 F1/F2(接線模式)的設定是否正確。 

另外，若有修改指撥開關設定，請長按 Trigger 按鍵 5 秒讓模組重開機，

等待紅、綠、黃三個 LED 燈同時亮起後再放開按鍵。(2024/12/10, Bao) 

 

 
 

  

 



Q2、iWSN-9603-RCT100P-ME-IP33 回傳的資料中，為什麼電流

會不平衡? (2024/12/10, Bao) 

 A2: 首先，電流不平衡是指，案場設備若是三相三線 2CT 的應用，理論上同一

迴路中兩相(例如: R 相與 T 相)的電流會接近，但若兩相的電流差異很大(例如:10

安培以上)，則稱為電流不平衡，若從案場經驗來看，可能是下列原因導致此狀

況。(2024/12/10, Bao) 

 

⚫ [可能原因 1] 修整羅氏線圈的走線時，拉鬆了端子座而接觸不良，導致其中

一相電流值不正確，請重新壓緊端子座。 

 

⚫ [可能原因 2] 端子座的接點鬆脫而接觸不良，導致其中一相電流值不正確，

請重新鎖緊接點。 
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⚫ [可能原因 3] 一個 iWSN-9603 可量測兩組三相電迴路的電流，但兩迴路在

其中一相的羅式線圈扣顛倒，例如下圖，請將此相的羅氏線圈扣回正確的迴

路。 

 

 

⚫ [可能原因 4] 實際用 Fluke 鉤表確認案場電纜線上的電流，確實就是電流不

平衡，例如: R 相約 25~27A、T 相約 0~4A。 

  

 

Q3、iWSN-9603-RCT1000P-ME-IP33 回傳資料後，為什麼圖控軟

體讀取到的電流接近 0 安培? (2024/12/10, Bao) 

A3: 從案場經驗來看，可能是下列原因導致此狀況。(2024/12/10, Bao) 

 

⚫ [可能原因 1] 案場設備處於關機或待機狀態，故電纜線上的電流值確實接近

0 安培，建議實際使用 Fluke 鉤表確認電纜線上的電流值。 

⚫ [可能原因 2] 案場要量測的設備已移機，雖然有安裝 iWSN-9603量測電流，

但因沒有負載，所以電流值接近 0 安培，建議實際使用 Fluke 鉤表確認電纜

線上的電流值。 

⚫ [可能原因 3] iWSN-9603 傳出的電流資料與 Fluke 鉤表所確認的電纜線電

流接近，且都有電流值時，請確認圖控軟體讀取的 Modbus 位址是否正確。 
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