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 如何使用 BRK‐2841M 的 COM Port? 

泓格科技的 BRK-2841M 產品提供了 Node-RED 來利用 COM Port 進行通訊，本篇說明如何使

用 BRK-2841M 的 COM Port。 

 

[此範例使用 BRK-2841M v1.1.0.0 + tM-7561 (USB 轉 RS-485 轉換器) + Node-RED v4.0.9 + 

作業系統 Win11 x64 的 PC + Chrome 瀏覽器版本 138.0.7204.184] 

 

1. 進入 Node‐RED 進行設定 

1. 打開瀏覽器在網址處輸入 [您的 BRK IP]:1880 

 

[範例如下圖] 

 
 

打開右側選單進入 [節點管理] 
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安裝套件 node-red-contrib-modbus 

  
 

2. 從左側拉出 [Modbus Read] 與 [debug] 節點，並將 [Modbus Read] 由上方端點與 

[debug] 連接，如下圖 (此範例 BRK-2841M 角色為 Modbus RTU Master) 
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3. 進入 [Modbus Read] 節點進行設定，在 Server 右方點加號，操作方式可參考下圖的紅框 

  
 

4. 點下加號後，進入 Serial port 設定，設定完成後按下 [更新]，如下圖 

(此處以連接 COM4 為範例，因此 Serial port 填寫 /dev/ttyUSB2，Serial port 對應的裝置名稱

可參考附錄篇) 
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5. 選擇剛剛設定的 [test] 項目後，按下完成，如下圖 

 
 

6. 點選右上方[部屬] 並開啟 debug 視窗，如下圖 
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7. 將 BRK-2841M 的 COM4 配線接上，再開啟 Modbus RTU Slave 模擬軟體，即可從 debug

除錯視窗看到通訊狀況  

 

[此範例的接線架構 :  BRK-2841M  tM-7561 (USB 轉 RS-485 轉換器)  你的電腦] 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Classification BRK-2841M Chinese FAQ-Dev-001   

Author Chris Yen Version 1.0.0 Date 2025,08 Page 6 / 6 
 

 

  ICP DAS Co., Ltd. Technical Document     

2. 附錄 

 

BRK-2841M 的 Serial port 命名 

名稱  外殼名稱  備註 

/dev/ttyUSB2  COM4   

/dev/ttymxc1  COM3   

/dev/ttyUSB0  COM2   

‐  Console Port   

 

 

 
 

 

 


