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Q1: iSOS緊急按鈕系列如何更換電池？ 

A1: 將iSOS-100/iSOS-300-IP65/iSOS-800-PT外盒拆卸後，即可更換CR123A電池，更換時需注意電池極性，正極對

正極，負極對負極，各模組外盒拆卸方式及電池位置如下標示。 

 

iSOS-100 

[機構拆卸] 

對紅圈卡榫處同時施壓後將外盒主體及底座分離。 

 

[電池位置] 
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iSOS-300-IP65 

[機構拆卸] 

移除外盒主體後的六顆螺絲，即可開啟上蓋。 

 

[電池位置] 
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iSOS-800-PT 

[機構拆卸] 

移除模組後的螺絲，即可拆開機構。 

 

[電池位置] 

 

 

 

 Q2: SP-S2-DS的照度需求為何？ 

A2: 建議在300lux以上。 

Q3: iSOS-100/iSOS-109的天線場形為何，與iWSN-200安裝時要如何注意天線覆蓋區域，有哪些安裝建議？ 

A3: 天線安裝時需要注意天線的角度及位置，iWSN-200系列及iSOS系列都為全向型天線，其中iWSN-200系列天線

可在機構外直接調整角度，或透過天線延長線調整位置，iSOS系列為內置的彈簧天線，其天線位置及角度如下表所

示。 
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緊急按鈕天線位置 描述 

 

iSOS-109使用的是彈簧天線，位在設

備內部的上緣，為橫躺的位置，架設

前可以拆殼進行確認。 

 

iSOS及iWSN的天線場型示意圖如下，安裝人員可依下方描述的天線廠型示意圖來取得較好的無線訊號覆蓋區域： 

模組 天線場型 

iSOS-109 

 

 
iWSN-200 

 

 
 

如果安裝條件允許，可以依照如下建議進行模組及天線安裝，安裝人員可先將模組及天線垂直安裝於地面，如下圖

所示： 

 
 

如果接收天線與按鈕安裝面垂直，無訊號覆蓋到的範圍會較小，可將iWSN-200的天線盡可能的靠近iSOS的中心位

置，增加覆蓋面積。 

天線 

場型 

模組 

場型 

模組 
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如果天線與按鈕安裝面平行，也請將平行的距離縮短，增加無線訊號覆蓋面積。 
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將位置及訊號強度資訊記錄下來後可以作為未來維護的依據。 

 

Q4: iSOS-109/S2在安裝時要如何避免SP-S2-DS的電源線擠壓到天線？ 

A4:因為iSOS-109的天線位置如下所示，如果需要使用該位置的走線孔，請在盒內先固定電線，或者改使

用其他走線孔。 

緊急按鈕天線位置 描述 

 

iSOS-109使用的是彈簧天線，位在設

備內部的上緣，為橫躺的位置，架設

前可以拆殼進行確認。 

 

 

天線 


