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Q1、PISO-CAN 系列的 CAN 卡是否支援 CANopen 主端及僕端的功能? 
(2013/12/05,Andy) 

A: 
目前 PISO-CAN 系列的 CAN 卡只支援 CANopen 主端 PDO/SDO 的功能, 並不支援僕端

的功能, 使用者可以由下列網址來獲得 CANopen 主端的相關函式庫. 
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/cpm_lib.htm 
(2013/12/05, Andy) 
 
Q2、為何執行 PISO-CAN RTX 的範例時都會出現下列的錯誤訊息? 

(2013/12/05,Andy) 

 

A: 
在使用 PISO-CAN 系列的 RTX API 函式前, 使用者需要先執行“pisocan_rtx.rtss”檔案, 這
樣硬體才會常運作。 
(2013/12/05, Andy) 
 
Q3、我送了 8 筆 CAN 訊息給設備，設備也記錄並回覆了 8 筆 CAN 訊息，

但我用 PISO-CAN API 寫的程式卻只接收到 5 筆 CAN 訊息回應，是

否程式哪裡設計有問題? (2025/12/24, Ming) 
A: 
這很可能是你的程式沒有開啟 PISO-CAN 的中斷功能導致  (CAN_InstallIrq 與

CAN_EnableRxIrq)，在沒有開啟中斷功能的情況下，PISO-CAN 卡只有自身的 5 筆 CAN
訊息量的硬體緩衝，一旦使用者接收得太慢，或是沒有持續的接收 CAN 訊息 
(CAN_ReceiveMsg)，硬體緩衝很快就會被填滿而掉資料，只要開啟中斷功能即可解決此

問題，詳細作法可以參考 demo 資料夾中的 TxRxCAN_IRQ 這個範例。 
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