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如何將35個RS-232設備連接到同一個RS-485通訊網路? 
 

Q: 我們有 35 個 RS-232 設備，想要連接到同一個 RS-485 的 Modbus 通訊網路，請問有什麼建議? 

 

A: 大部分的 RS-232 都沒有提供位址功能。使用一般的轉換器多個 RS-232 設備連接到 RS-485 網路時

因為無法辨別網路中的設備，就無法正確的進行通訊。I-752N 系列模組是一個主站型轉換器，可

以為每個連接的 RS-232 設備分配一個唯一的位址，並將它們連接到 RS-485 網路。  

ICP DAS 的 I-7527/I-7527D 提供 6 個 RS-232 與 1 個 RS-232/RS-485 連接埠，最多可將 7 個 RS-232 設備

連接到 RS-485 網路。使用 5 個 I-7527/I-7527D 模組，就能將 35 個 RS-232 設備連接到同一個 RS-485

網路。其應用架構圖建議如下:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-7527 No.1 

位址 01 

RS-232 Device ID: 01

位址 01 

Address 01 

RS-232 Device ID: 02

位址 02 

Address 01 

I-7527 COM1 I-7527 COM2 

RS-485 

I-7527 COM3 

RS-232 Device ID: 07

位址 07 

Address 01 

I-7527 COM8 



 

 Copyright @ 2025 ICP DAS Co., LTD. All Rights Reserved.                                - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-7527 No.2 

位址 08 

RS-232 Device ID: 08

位址 08 

Address 01 

RS-232 Device ID: 09

位址 09 

Address 01 

I-7527 COM1 I-7527 COM2 

RS-485 

I-7527 COM3 

RS-232 Device ID: 14

位址 14 

Address 01 

I-7527 COM8 

I-7527 No.3 

位址 15 

RS-232 Device ID: 15

位址 15 

Address 01 

RS-232 Device ID: 16

位址 16 

Address 01 

I-7527 COM1 I-7527 COM2 

RS-485 

I-7527 COM3 

RS-232 Device ID: 21

位址 21 

Address 01 

I-7527 COM8 

I-7527 No.4 

位址 22 

RS-232 Device ID: 22

位址 22 

Address 01 

RS-232 Device ID: 23

位址 23 

Address 01 

I-7527 COM1 I-7527 COM2 

RS-485 

I-7527 COM3 

RS-232 Device ID: 28

位址 28 

Address 01 

I-7527 COM8 
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設定說明 

步驟 1: 參考 I-752N 使用手冊第三章，一次連接一個模組，設定 I-7527 的 COM2 的組態和 CrLf Mode，

並將 5 個 I-7527 模組的位址分別設定為 1、8、15、22、29。 

步驟 2: 設定各模組 COM1、COM3～COM8 的通訊組態及 CrLf Mode。   

 

 

 

 

 

步驟 3: 將 5 個 I-7527 模組的 COM2 連接到電腦主機的 RS-485 網路，將 35 個 RS-232 設備連接到組態

設定相同的 I-7527 模組的 COM1、COM3 ~ COM8，並開啟所有設備與模組。 

步驟 4: 參考 I-752N 使用手冊的 7.4.17. $AAC[delimiter]與 7.4.19. [delimiter]AA[bypass]，將 COM port

位址加入與其連接的 RS-232 設備的控制命令，發送給該設備進行通訊。 

 

I-7527 No.5 

位址 29 

RS-232 Device ID: 29

位址 29 

Address 01 

RS-232 Device ID: 30

位址 30 

Address 01 

I-7527 COM1 I-7527 COM2 

RS-485 

I-7527 COM3 

RS-232 Device ID: 35

位址 35 

Address 01 

I-7527 COM8 

每一個 COM port 的組態參數設定必須和要連接的 RS-232 設備的通訊參數一致。 

Note 

https://www.icpdas.com/web/product/download/industrial_communication/uart/uart/i-752n/document/manual/i-752n_user_manual_tc.pdf#page=27
https://www.icpdas.com/web/product/download/industrial_communication/uart/uart/i-752n/document/manual/i-752n_user_manual_tc.pdf#page=105
https://www.icpdas.com/web/product/download/industrial_communication/uart/uart/i-752n/document/manual/i-752n_user_manual_tc.pdf#page=107

