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產品內容 

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件: 

 

 

 

 

 

 

 

I-87K4/I-87K5/I-87K8/I-87K9  
螺絲起子 
(1C016) 

 

 

 

技術支援 

service@icpdas.com 

www.icpdas.com 

 

 

 

 

 

技術資源 
如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格 

 行動版網站 

 一般網站 

 
 

 

 

產品名稱 

產品名稱 
 

mailto:service@icpdas.com
http://www.icpdas.com/
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1 硬體安裝與電源連接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Master/Slave 模式設定 

I-87Kn 模組出廠預設為 Slave 模式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 INIT 模式設定 

若需變更模組的通信參數（例如：通訊速率、檢查碼、通訊協議等），須

先將模組切換為 INIT 模式。 

模式 Master Slave 

JP1/JP2 

跳線設定 
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I-87Kn 系列模組具備多個 I/O 插槽，每個插槽對應一組 INIT*開關設定。 

同一時間僅能開啟一個 INIT*模式。 

 

下圖說明各型號的插槽編號及其設定 INIT*模式方式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIP 開關設定 INIT 模式 

 

下表列支援模組對應各插槽 INIT*模式的 DIP 開關組合設定方式。 

 

I-87K4/I-87K5 可依據對應表設定插槽 0 至 3。I-87K8/I-87K 可依據對應表

設定插槽 0 至 7。 
 

INIT 模式 1 2 3 4 5 6 7 8 

插槽 0 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

插槽 1 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

插槽 2 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 

插槽 3 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 

插槽 4 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 

插槽 5 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 

插槽 6 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 

插槽 7 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 
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 Jumper 設定 INIT 模式 

 

I-87K5 的插槽 4 和 I-87K9 的插槽 8 可依據下圖設定 INIT 模式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 使用 DCON Utility Pro 設定 I/O 模組 

請至以下連結下載最新版 DCON Utility Pro 工具： 

https://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Utility_Driver+DCON__

Utility__Pro 

 

1) 執行安裝後的 DCON_Utility_Pro.exe。 
 

2) 點選 COM Port       按鈕，選擇欲連線的通訊埠。 
 

3) 點選 Play       按鈕，開始搜尋模組。 
 

4) 選擇模組名稱以進行設定。 

 

https://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Utility_Driver+DCON__Utility__Pro
https://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Utility_Driver+DCON__Utility__Pro

