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R-9028V1 為 8 通道 16 位元的隔離型類比電壓輸出模組，使用者可透過設定軟體自訂輸出啟動值和安全值，具
備高精度輸出 ( 誤差僅 ±0.05% 內 )，通道接線提供短路保護。在背板與外線訊號間提供 3000 VDC 隔離，使其
在工業環境場合能提供更好的防制雜訊干擾能力，不會影響到 RIO-98x0 系統運作。 

®®介紹

R-9028V1
8 通道，隔離型電壓輸出模組

®®規格

¯¯特色
�� 8 個電壓輸出通道

�� 支援輸出啟動值和安全值

�� 16 bit D/A 轉換器

�� 支援短路保護

�� 冗餘設計 ( 切換 <1 ms )

 

特色
二重化 冗餘切換迅速 (<1 ms )
短路保護 支援
上電值 支援
安全值 支援

LED 指示燈
1 PWR, 1 MOD, 

1 ACT, 1 DX, 1 ERR
LED 0~7 : CH High/Low 警報

類比輸入
通道數量 8
種類 1 ~ 5 V, ±10 V

範圍 1~5V : +20% (0~6VDC)
±10V : ±20% (±12VDC)

解析度 16 bit
精準度 ±0.05% FSR
零點飄移 ±4 ppm/℃
滿點飄移 ±3 ppm/℃
最小負載電阻 10K Ω
內部隔離 3000 VDC

認證

EMC

EN 61000-6-2 (EMS) 
EN 61000-6-4 (EMI) 

IEC/EN 61000-4-2 (ESD) 
IEC/EN 61000-4-4 (EFT)

一般
端子板 RDB-S09 / RDB-D09
功耗 6.3 W
操作溫度 -25 ~ 70 ℃
儲存溫度 -30 ~ 75 ℃
濕度 5 ~ 95 % RH，無結露
重量 270 g
尺寸 (WxLxH) 33 mm x 129 mm x 130 mm
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®®訂購資訊

R-9028V1 CR 8 通道，隔離型電壓輸出模組 (RoHS)

®® I/O 架構         

前視圖左視圖

®®尺寸 ( 單位 : 毫米 )
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®®接腳配置

®®零配件

RDB-S09 CR 單重化 I/O 端子板 (RoHS)，適用於 R-9017C1H、R-9028V1、R-9028CH、R-9084
RDB-D09 CR 二重化 I/O 端子板 (RoHS)，適用於 R-9017C1H、R-9028V1、R-9028CH、R-9084


