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RPM-D24 是 RIO-98x0 系統的電源模組，專為穩定供電設計，支援 24 VDC 電源輸入，並能供應電力給系統中
的通訊與 I/O 模組。其過電壓保護機制包含一個 5A 保險絲，可有效防止過載情況。RPM-D24 配有 LED 指示燈，
顯示外部 24 VDC 電壓輸入狀態，並具備 3000 VDC 隔離保護，確保電源輸入與背板總線之間的安全隔離。此外，
二重化電源設計進一步提升系統的穩定性，確保 RIO-98x0 系統在各種操作條件下都能穩定運行。

®®介紹

¯¯特色
��電源冗餘設計

��具備過電壓保護 (5A 保險絲 )

��具備 LED 電源狀態指示燈

 

RPM-D24  
電源模組，提供 24 VDC，支援診斷功能

®®規格

特色
電壓輸入 24 VDC ±10%
短路保護 Fuse, 5A
傳導輻射 EN55022 Class A
輻射放射性 EN55022 Class A
二重化 Yes
功耗 0.24W (0.01A@24VDC)
EMS 防護
Emission IEC 61000-6-4

Immunity

IEC 61000-6-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-9

IEC 61000-4-10
IEC 61000-4-12

環境和機構
工作溫度 -25 ~ 70 ℃
儲存溫度 -30 ~ 75 ℃
濕度 相對濕度 5 ~ 95 %，無結露
尺寸 ( 寬 x 長 x 高 ) 33mm x 129mm x 130mm

®®訂購資訊

®®架構

左視圖

RPM-D24 CR 電源模組，提供 24 VDC，支援診斷功能 (RoHS)

前視圖

®®尺寸 ( 單位 : 毫米 )
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