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分類/Classification 
 tDS  tGW  PETL/tET/tPET  DS/PDS/PPDS  tM-752N 

 I/O Card  VXC Card  VxComm  Other (TouchPAD) 

作者/Author Jim 日期/Date 2024-05-17 編號/NO. FAQ047 

 

問:如何用 TouchPAD 作為 Modbus Master 讀取電壓並顯示小數? 

 

答: HMIWorks 有兩種方法開發程式: 標準 C 語言和階梯圖(Ladder)， TouchPAD 不論作

為 Modbus TCP Master 或 Modbus RTU Master 顯示小數的方法都相似，因此以下章節中

的範例都是 TouchPAD 作為 Modbus RTU Master 讀取帶小數的電壓，並分別使用 C 語言

或 Ladder 來做開發 

 

 

1. 使用 Ladder 時，如何顯示小數 

所有在階梯圖設計家中的數字都是整數不接受小數，需要透過 Label (文字顯示框) 的特有屬性: 

DecimalDigits (小數位數)，來決定所關連標籤的值帶有 (要顯示) 幾位小數。 

 

步驟 1: 從 “人機介面(M)” 功能選單中，點選 “註冊 I/O 裝置(R)” 項目 (或按<F3>鍵) 來開啟 

 “裝置” 視窗 
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步驟 2: 在 “裝置” 配置視窗，依序選擇或填入相關裝置資訊。 

這裡我們以使用者自定非本公司(泓格) 的遠端 Modbus RTU I/O 模組為範例。 

 從 “TouchPAD 作為” 下拉式選單中，選擇 “Modbus RTU Master” 項目。 

 從 “裝置系列” 下拉式選單中，選擇 “User_Define(MRTUM)” 項目。 

 從 “連線” 下拉式選單中，選擇 “新增…” 項目來開啟 “新增/編輯連線…” 視窗，接著設定連

線至您的 Modbus RTU 設備資訊，單擊 “確定(O)” 按鈕來完成建立連線。 

 
 

步驟 3: 在 “裝置” 配置視窗點擊 “新增標籤” 填入相關裝置資訊，然後按下 “確定(O)” 來匯入標籤 
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步驟 4: 確定裝置資訊後按下 “確定(O)” 來匯入裝置標籤 

 

 

 

步驟 5: 從 “人機介面(M)” 功能選單中，點選 “新增虛擬標籤(N)” 項目來開啟 “編輯標籤” 視窗。 

步驟 6: 在 “名稱” 欄位輸入標籤名稱 (如: float_num)，在按下 “確定(O)” 按鈕。 
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步驟 7: 在 “工具箱” 區，點選 “Label” 項目並在控制畫面設計區拉出一個適當大小的圖框。 

步驟 8: 在 “屬性檢視區”，點選“DecimalDigits” 設定所要顯示於文字顯示框上的小數位數。 

步驟 9: 在 “屬性檢視區”，點選“TagName”設定欄位中的 “ ” 按鈕來選擇產生關連的標籤的名稱。 

  
 

 

步驟 10: 在 “人機介面(M)”，點選 “階梯圖設計家(L)” 開啟設計頁面。 

 按下           按鈕來新增一個功能方塊。 

 雙擊此功能方塊來開啟 “函式方塊” 配置視窗。 

 雙擊函式名稱 “WORD2Float”  
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步驟 11:  WORD2Float 功能方塊取放大後的整數。 

 在 inWordH / inWordL 分別輸入 High word (AI0)/ Low wordA(AI1) 標籤 

 當 inGain1K 設定為 1 時 (不為 0) 會將數值放大 1000 倍，相當於將小數三位移入整數 

 最後將整數存到標籤“float_num”，配合 label 設定 DecimalDigits = 3 顯示三位小數。  

 

 

步驟 12: 專案編譯後下載到 TouchPAD 就能讀到數值並成功顯示小數 
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2. 使用 C 語言時，如何顯示小數 

在 “標準 C 語言” 的顯示頁中，我們使用函式 “FloatToStr” 來把浮點數轉成字串。 

 

步驟 1: 在 “工具箱” 區，點選 “Label” 項目並在控制畫面設計區拉出一個適當大小的圖框。 

步驟 2: 在 “工具箱” 區，點選 “Timer” 項目並在控制畫面設計區任意位置點擊一次。 
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步驟 3: 使用函式 “FloatToStr” 來把浮點數轉成字串，如下例所示。 
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步驟 4: 專案編譯後下載到 TouchPAD 就能讀到數值並成功顯示小數 

 


