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分類/Classification 
 tDS  tGW  PETL/tET/tPET  DS/PDS/PPDS  tM-752N 

 I/O Card  VXC Card  VxComm  Other (TouchPAD) 

作者/Author Jim 日期/Date 2024-05-17 編號/NO. FAQ048 

 

問: 在階梯圖設計家(Ladder Designer)設計的邏輯中如何得知設備

通訊異常? 

 

答: Device ERROR tag 記錄了通訊狀態是否異常。可將 ERROR tag 關連至元件以顯示其

狀態。 

 

 

步驟 1: 從 “人機介面(M)” 功能選單中，點選 “註冊 I/O 裝置(R)” 項目來開啟 “裝置” 配置視窗。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

步驟 2: 在 “裝置” 配置視窗，依序選擇或填入相關裝置資訊，然後按下 “確定(O)” 來匯入標籤。 

這裡我們以 M-7022 模組為範例。 
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步驟 3: 完成一個裝置的新增，可以在 “工作區” 中看見新匯入的 “M7022_1” 裝置標籤。 

  在 “圖庫” 中選擇一個圖片。 

  將 “ERROR” tag拖曳到控制畫面設計區。這將創建一個元件用於顯示 “ERROR” tag 提供的通訊

狀態。 

ERROR tag 的值有以下 2 種狀態 

0 : 通訊正常(用 ErrA0.hwd 綠燈表示)。  

1 : 通訊異常(用 ErrA1.hwd 紅燈表示)。 

當程式運行時，使用者可以由畫面上的燈號圖示簡單判斷當下 TPD 和設備間的通訊是否正常，或是

抓 Error tag 的值判斷通訊狀態，並做自動化處理。例如，通訊失敗時自動顯示 warning 頁面。 

 

 

 

 

 

 


