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改版紀錄 

下表提供此文件的修訂說明。 

版本 發行日 說明 

1.0 2025 年 8 月 
第一版提供 2 個範例，範例一使用 ET-7026， 

範例二使用 ET-8KP8-MTCP + I-8KW/87KW 
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第 1 章 參考資料 

系統架構圖: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下載軟體、使用手冊 

 AVEVA Edge 

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Software+AVEVA__Edge+AVEVA__Edge#2547  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 (P)ET-7000 系列 

https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=3796  
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 (P)ET-2200 系列 

https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=3803  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tET/tPET 系列 

https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=3545 
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第 2 章 AVEVA Edge 
 

2.1 範例一: ET-7026 模組 

此範例會說明如何使用 AVEVA Edge 透過 Modbus TCP 通訊介面來讀/寫 ET-7026 模組。 

開始前，請先進行模組設定。 

 

2.1.1 ET-7026 網頁與下載檔案 

 

ET-7026 為泓格科技之 6 通道 AI、2 通道 AO、2 通道 DI、2 通道 DO 模組。 

 

用戶可在 ET-7026 產品網頁 ( https://www.icpdas.com/tw/product/ET-7026 )，點選 檔案中心 

圖示，下載手冊與工具軟體。 
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2.1.2 ET-7026 I/O 設置   

 

請在瀏覽器上輸入模組的 IP 並登入到設定網頁。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

以下會依照網頁的設定順序來說明，此範例 DI0 當作一般 DI 使用，而 DI1 當作 Counter 使用，

用戶須先啟用 DI Counter 功能。 

 

 設定 DI 

 在 [ Module I/O Settings ] 分頁下，啟用 DI 計數器 (Counter) 功能。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 出廠預設 

IP 192.168.255.1 

Mask 255.255.0.0 
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 設定 AO 

 將 AO0 的資料範圍設為 33, -10 ~ 10 V。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 設定 AI 

 啟用 AI0 並設定資料範圍設為 08, -10 ~ 10 V。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

查詢 AI 的 Type Code 與資料範圍，可參考 ET-7000 手冊 (附錄 B)。  

https://www.icpdas.com/web/product/download/io_and_unit/ethernet/et7000_et7200/
document/manual/pet_et-7x00_user_manual_tc.pdf  

 

Type Code 與數值範圍: 

Type Data Format Min. Max. 

[08] 

+/- 10 V 

Engineering -10000 +10000 

2’s complement HEX 8000h 7FFFh 
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 確認 [Data Format ] 設為 [ Engineering ]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.6 節會說明 二補數資料 轉換為 實際值 的方式，請回到 AI 頁面修改設定。 

 
 

查看 I/O 資料 

 在 [ Web HMI ] 分頁下，可查看 I/O 的狀態。 

 

類比格式 AI0 的值 

Engineering Format 5.499 

2's Complement Format 157B 

 

例如: AI 頁籤下，顯示 AI0 的數值。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PC 與 ET-7000 已連線 
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2.2 範例一: AVEVA Edge 與 ET-7026 I/O 

2.2.1 建立專案 

 

 點選 “新增” 快捷圖示，來新增專案。(註: 如有需要，可設定語言) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設定專案名稱 (此例: ET-7026_demo)。 

 選取平台與資料點數 (此例: Windows AVEVA Edge 150 tags)，再按確定。 
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 在專案精靈視窗，依需求設定解析度 (此例: 800 * 600)。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 「概要」視窗顯示了 [目前安全系統設定]，用戶可直接點選 下一個 按鈕，完成設定。 

也可在步驟 2 ~ 6，設定主要密碼、安全模式 或建立群組/使用者。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

解析度設定: 

點選功能表 插入 > 畫面 
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2.2.2 建立資料點 (Tag) 

 

此範例會建立以下資料點: 

 

名稱 類型 說明 

AI0 實數 讀取 AI0 數值 

AO0 實數 寫入 AO0 數值 

DI0 布林 讀取 DI0 狀態 

DO0 布林 寫入 DO0 狀態 (1: ON；0: OFF) 

Counter1 整數 讀取 DI Counter1 數值 

Clear_Counter1 布林 設為 1 時，會清除 DI Counter1 數值 

Trigger 布林 用來觸發 Clear_Counter 按鈕的動作 

 
 

 在 [專案管理員 - 全域] 頁籤，滑鼠雙擊 資料點總表，開啟 專案資料點 視窗。 

 依照上述表格來建立資料點。 
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2.2.3 建立畫面 

 

 在 [專案管理員 – 圖表] 頁籤，滑鼠右鍵點擊 畫面 並選擇 插入，開啟 畫面屬性 視窗。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 可輸入描述或修改尺寸，並按 確定 按鈕建立畫面。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

mailto:service@icpdas.com


技術支援: service@icpdas.com P16 

 建立文字物件 

註: 建立 畫面 後，才會顯示 繪製 功能區。 

  

 在 靜態物件 群組點選 文字 物件。 

1) 請在畫面點一下並至少輸入一個字。(因該物件無法拉出一個方框)  

2) 滑鼠雙擊物件開啟 [物件屬性] 視窗。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 此範例需建立這些 文字 物件，「#」代表資料要顯示的位數 (包含小數點)。 

 

欄位名稱 標題 資料點/運算式 啟用輸入 

文字 

物件 

ET-7026 即時 I/O 狀態 -  

AI: ##### AI0  

AO: ##### AO0  

DI: # DI0  

Counter: ## Counter1  

 

設定方式如下: 
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1) 輸入 [標題] 內容後，點選 [文字資料連結…]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 輸入 [資料點] 名稱 (或點選按鈕查詢)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 如果 [資料點] 需寫入數值，請勾選 [啟用輸入]。 

- 可填入適當的最小/最大值 (或不填)。 
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 建立按鈕物件 

 

 在 靜態物件 群組點選 按鈕 物件。請在畫面拉出一個方框， 

並滑鼠雙擊按鈕開啟 [物件屬性] 視窗。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 此範例需設定 DO0 與 Clear_Counter 按鈕物件，方式如下: 

 

1) 設定 [標題] 內容，再點選 [命令] 按鈕。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標題 類型 資料點 運算式 

DO0 資料點切換 DO0 - 

Clear_Counter 內建語言 
Clear_Counter1 1 

Trigger Not Trigger 
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2) 設定按鈕類型 

 

[DO0 按鈕]:  

在 [類型] 欄位選擇 [資料點切換]，接著在下方欄位輸入 [DO0]。 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Clear_Counter 按鈕]:  

在 [類型] 欄位選擇 [內建語言]，並如下圖設定 [資料點] 與 [運算式] 欄位。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clear_Counter1 設為 1 時，會清除 DI Counter1 數值，而 Trigger 是用來觸發 Clear_Counter 

按鈕的狀態，按一下反相為 1，再按一下反相為 0。 
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 建立系統組合件 

此範例會建立一個 離開按鈕 的組合件，用來離開執行畫面。 

 用戶可點選視窗左上角的 “全部儲存” 按鈕，先將畫面存成 Main.scc。 

 在 繪製 功能區點選 組合件，會開啟組合件視窗。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 點選 [系統組合件] 的 [ Buttons ]，再滑鼠雙擊 [ button_exit ] 物件。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 組合件視窗會自動關閉，並顯示帶著標籤的游標。 

- 請在畫面點一下放上 按鈕 物件。完成後，畫面如下。 
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2.2.4 建立 Modbus TCP (MOTCP) 通訊 

 
 

 在 [專案管理員 – 通訊] 頁籤，滑鼠右鍵點擊 

[驅動程式]，再點選 [新增/移除驅動程式]。 

 
 
 

 找到 [ MOTCP ] 驅動程式後，點選 [選取 >> ]  

按鈕。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－已加入到 ［選用的驅動程式］清單中，請點選 確定 按鈕關閉此視窗。 
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2.2.5 建立 I/O 通訊表單 (Engineering) 

 

 在 [專案管理員 – 通訊] 頁籤，新增第一個通訊表單。 

- 滑鼠右鍵點擊 [ MOTCP ]，再點選 [插入]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 此例，將會新增 6 個 MODBUS TCP 通訊表單 (如圖)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 請依照下表，填入對應的欄位。若不熟悉，再參考 2.5 節的欄位說明。 

 

 AI 表單 

欄位名稱 資料點 AI 

描述 ET-7026_AI 

自動讀取 1 

站號 192.168.79.26:502:1 表示 <模組 IP> : <TCP Port> : <Net ID> 

標題 3X:0 

資料點名稱 AI0 

位址 S1   在位址前加上 S 表示有號數 Signed 

除 1000  將讀值轉換為實際值 -10 ~ +10 V 

 

Type Data Format Min. Max. 查詢 

[08] +/- 10 V Engineering -10000 +10000 ET-7000 手冊-附錄 B  

注意： 

加入 MOTCP 驅動程式後，會自動產生一個預設的 

MAIN DRIVER SHEET 通訊表單，用戶一般可將資料

點建立於此表單內。但是，如果系統日漸龐大，需

通訊的點數繁多時，建議用戶將資料點建立在不同

的子表單，以確保資料通訊的穩定性，後續將採取

此方式說明。 
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- 請依照下表，建立其他的通訊表單。 
 

欄位名稱  資料點 AO DI DO 

描述 ET-7026_AO ET-7026_DI ET-7026_DO 

自動讀取 1 1 1 

資料點變更時寫入 1 - 1 

站號 192.168.79.26:502:1 

標題 4X:0 1X:0 0X:0 

資料點名稱 AO0 DI0 DO0 

位址 S1 1 1 

除 1000 - - 

 

欄位名稱  資料點 DI Counter 

描述 ET-7026_DI_Counter ET-7026_Clear_Counter 

讀取觸發 Second - 

寫入觸發 - Trigger 

站號 192.168.79.26:502:1 

標題 3X:0 0X:0 

資料點名稱 Counter1 Clear_Counter1 

位址 35 36 

備註 計數值 清除 Counter 

 

Engineering: -10000 ~ +10000 

轉換成 -10 ~ +10 V 
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 AO 表單 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DI 表單 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 DO 表單 
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 DI_Counter 表單 

此例，在 [讀取觸發] 填入 “Second” 系統變數，表示每秒鐘讀取一次資料。也可使用 

排程功能，以指定時間觸發讀取動作 (參考 2.5 節)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET-7026 的位址可查找 (P)ET-7000 Register Table: 

資料點名稱 標題 (參照位址) 位址 (起始) 說明 

Counter1 3X:0 35 - 36 讀取 DI Counter1 值 

Clear_Counter1 0X:0 36 設為 1，清除 DI Counter1 值 

 

 Clear_Counter 表單 

此例，在 [寫入觸發] 填入 [Trigger] 用來觸發 Clear_Counter 按鈕。 
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- 點選左上角的 全部儲存 按鈕，依序儲存通訊表單 (1 ~ 6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 測試專案畫面 

- 在 [首頁] 功能表點選 [執行]。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

執行畫面中，測試方式: 

 在 AO 輸入數值 (範圍: -10 ~ 10)。 

 點選 DO0 按鈕，會切換 ON/ OFF 狀態。(1: ON；0: OFF) 

 DI1 連接 ISO.GND 時，Counter 會加 1。 

 點選 Clear_Counter 按鈕，會清除 Counter 數值。(1: 清除) 

 

註: 1. 點選 "Exit" 按鈕，停止應用程式。 

2. 按 Alt +Tab 鍵切換至軟體視窗，並在 首頁 點選 停止 按鈕。 
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測試用硬體接線: 

此例，ET-7026 模組的硬體接線為  

1. Vin0+ 接到 Vout0+  

2. Vin0- 接到 AGND 

3. DI0 接到 DO0 

4. DI1 連接 ISO.GND 時，Counter 會加 1 

5. E1 接到 Ethernet Switch 

6. +Vs, GND 接到電源供應器 

 
 
 

2.2.6 建立 I/O 通訊表單 (2's Complement) 

 

 登入模組網頁，修改資料格式 

- 在瀏覽器上輸入模組的 IP，接著輸入帳號/密碼登入。(參考 2.1.2 節) 

- 在 [ Module I/O Setting] 分頁的 [ Analog Input Settings ]，設定 [ Data Format ] 為  

[HEX 2’s complement ]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 查詢模組的資料範圍 

 

Type Data Format Min. Max. 查詢 

[08] +/- 10 V 2’s complement HEX 8000h 7FFFh ET-7000 手冊-附錄 B  

 

 

1, 2 

3, 4, 6 
5 
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 將資料值轉換為工程單位值 

- 滑鼠雙擊 [資料點總表] 開啟設定視窗。 

- 滑鼠右鍵點選 AI0 並選擇 [資料點屬性]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ET-7026 資料格式設為 2's Complement 時，資料為十六進制值。可透過設定，將讀值 

轉換成工程單位值。 

- 在 [參數] 頁面內的 [工程單位] 輸入最小/最大值為 -10 與 10。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 請以相同方式，設定 AO0 的工程單位。 
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- 請依照下表來設定 AI、AO 通訊表單。 

欄位名稱 資料點 AI  AO  

描述 ET-7026_AI ET-7026_AO 

自動讀取 1 1 

資料點變更時寫入 - 1 

站號 192.168.79.26:502:1，表示 <模組 IP> : <TCP Port> : <Net ID> 

標題 3X:0 4X:0 

最小/最大 勾選 勾選 

資料點名稱 AI0 AO0 

位址 S1   (在位址前加上 S 表示有號數 Signed) 

最小值 -32768 (即，8000h) 

最大值 32767 (即，7FFFh) 

 
 

 AI 表單 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

註: 若直接在 最小/最大 欄位填值，則通訊表單中所有的資料點，都會套用數值轉換。 

如果只需單獨換算，請在各個欄位填值。 

 
 
 
 
 
 

-32768 ~ 32767 
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 AO 表單 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 測試專案畫面 

- 點選左上角 [全部儲存] 按鈕後，在 [首頁] 功能區點選 [執行]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 如畫面所見，用戶可修改 AO 值 (-10 ~ 10)、點選 DO0 或 Clear_Counter 按鈕， 

來查看資料變化。點選 "Exit" 按鈕，可停止應用程式。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-32768 ~ 32767 
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2.2.7 使用主要通訊表單 
 

建立 [ MOTCP ] 驅動程式後，會自動產生一個預設的 主要裝置表 通訊表單。平時為了測試， 

可依照下圖設定此表單，方法較為簡易。 

 

Type Data Format Min. Max. 查詢 

[08] +/- 10 V 
Engineering -10000 +10000 

ET-7000 手冊-附錄 B  
2’s complement HEX 8000h 7FFFh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

若要將讀值轉換成工程單位值，先在 [專案資料點] 視窗設定工程單位，再設定最大值/最小值。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engineering: -10000 ~ +10000 

轉換成 -10 ~ +10 V 

專案資料點 
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2.3 範例二: Ethernet I/O Unit + Local I/O 

此範例會說明如何使用 AVEVA Edge 透過 Modbus TCP 通訊介面來讀/寫 I/O 模組。開始前， 

請先進行以下模組設定。 

2.3.1 產品網頁與下載檔案 
 

用戶可在產品網頁，點選 檔案中心 圖示，下載手冊與工具軟體 (Modbus Utility)。 

 

1 ET-8KP8-MTCP 8-slot 智能乙太網 I/O 擴充單元 網頁 選型 

2 Slot 0 i-8017HW 
8/16-ch 類比輸入模組 (電壓/電流) 

註: 可查看 Data Sheet，來設定通道類型 
網頁 

選型 
3 Slot 1 i-8024W 4-ch 類比輸出模組 (電壓/電流) 網頁 

4 Slot 2 i-87018RW 8-ch 類比輸入模組 (電壓/電流/熱電偶) 網頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請下載並安裝此軟體 
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2.3.2 ET-8KP8-MTCP + I/O 設置  

 

此章節會使用 Modbus Utility 來設定 ET-8KP8-MTCP 與插槽上的 i-8017HW, i-8024W 與 

i-87018RW 模組。詳細說明，可參考以下手冊。   

 
https://www.icpdas.com/tw/download/index.php?model=ET-8KP8-MTCP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 開啟 Modbus Utility 

 

 滑鼠右鍵點選 MBUtility.exe，並以系統管理員身分執行。   

 
 

 開啟後，請點選中間的 “Modbus/TCP”。 
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 輸入 ET-8KP8-MTCP 的 IP 位址，並點選 [Connect] 按鈕。 

連線成功後，視窗下方可見到目前插槽上的 I/O 模組。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若見到以下畫面，表示目前插槽上的 I/O 與設定檔不相符，請點選 [Refresh] 按鈕更新設定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slot 0-2 
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 設定 i-8017HW 

點選插槽 0 並將 Ch0 的資料範圍設為 -10 ~ 10 V。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 設定 i-8024W 

點選插槽 1 並將 Ch0 的資料範圍設為 -10 ~ 10 V。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 設定 i-87018RW 

點選插槽 2 並將 Ch7 的資料範圍設為 K-type (-270 ~ 1372 ℃)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

插槽 0 

插槽 1 

插槽 2 
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 查詢模組的資料範圍 

點選 Help 可開啟 Modbus Utility 手冊，查詢 i-8017HW, i-8024W 與 i-87018RW 模組的資料

最大值/最小值。  
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2.4 範例二: AVEVA Edge 與 I-8KW/I-87KW I/O 

2.4.1 建立專案 

 新增一個名為 ET-8KP8-MTCP_IO 的專案，並選取 “Windows AVEVA Edge 150 tags”，再按確定。 

(畫面解析度設為 1920 * 1080) 
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 在專案精靈視窗，依需求設定解析度 (此例: 1920 * 1080)。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 「概要」視窗顯示了 [目前安全系統設定]，用戶可直接點選 下一個 按鈕，完成設定。 

也可在步驟 2 ~ 6，設定主要密碼、安全模式 或建立群組/使用者。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

解析度設定: 

點選功能表 插入 > 畫面 
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2.4.2 建立資料點 (Tag) 

 

此範例會建立以下資料點: 

 

名稱 類型 說明 

AI0 實數 讀取 i-8017HW 的 AI0 數值 

AI_K 實數 讀取 i-87018RW 的 AI7 溫度值 

AO0 實數 寫入 i-8024W 的 AO0 數值 

 
 

 在 [專案管理員 - 全域] 頁籤，滑鼠雙擊 資料點總表，開啟 專案資料點 視窗。 

 依照上述表格來建立資料點。 
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2.4.3 建立畫面 
 

 在 [專案管理員 – 圖表] 頁籤，滑鼠右鍵點擊 畫面 並選擇 插入，開啟 畫面屬性 視窗。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

可輸入描述或修改尺寸，並按 確定 按鈕建立畫面。 
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 建立文字物件 

註: 建立 畫面 後，才會顯示 繪製 功能區。 

 此範例的畫面如下，首先需建立 文字 物件。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 在 靜態物件 群組點選 文字 物件。 

- 在畫面點一下並輸入文字，再滑鼠雙擊該物件開啟 [物件屬性] 視窗。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 可修改字型大小與顏色，並依照相同方式建立以下物件。 

 

標題 

Ethernet I/O Expansion Unit with Local I/O 

AI:  

AO: 

Temperature: 
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 建立文字框 

 在 靜態物件 群組點選 文字框 物件。 

- 在畫面上拖曳一個方框，再滑鼠雙擊該物件開啟 [物件屬性] 視窗。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 請依照下表進行設定。 

資料類型 資料點/運算式 說明 啟用輸入 

AI Format("%0.2f",AI0) AI0 的數值，顯示小數點後 2 位 - 

AO Format("%0.2f",AO0) AO0 的數值，顯示小數點後 2 位  

Temperature Format("%0.1f",AI_K) AI_K 的數值，顯示小數點後 1 位 - 

 
AI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此例字型大小設為 22 
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AO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperature: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 可在 Help Manual 查詢 Format function。 
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 建立按鈕 

建立一個用來離開應用程式的按鈕。 

 

 在 靜態物件 群組點選 按鈕 物件。 

- 在畫面上拖曳一個方框，再滑鼠雙擊該物件開啟 [物件屬性] 視窗。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 在 [標題] 輸入文字、在 [樣式] 選擇 [標準]，並點選 [命令] 按鈕。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 在 [類型] 選擇 VBScript，在 [按下時] 輸入 $Shutdown()。 
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2.4.4 建立 Modbus TCP (MOTCP) 通訊 

 
 

 在 [專案管理員 – 通訊] 頁籤，滑鼠右鍵點擊 

[驅動程式]，再點選 [新增/移除驅動程式]。 

 
 
 

 找到 [ MOTCP ] 驅動程式後，點選 [選取 >> ]  

按鈕。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－已加入到 ［選用的驅動程式］清單中，請點選 確定 按鈕關閉此視窗。 
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2.4.5 建立 I/O 通訊表單  

 

 在 [專案管理員 – 通訊] 頁籤，新增第一個通訊表單。 

- 滑鼠右鍵點擊 [ MOTCP ]，再點選 [插入]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 此例，將會新增 3 個 MODBUS TCP 通訊表單 (如圖)。 

 
 
 
 
 
 

 

- 請依照下表進行設定。若不熟悉，再參考 2.5 節的欄位說明。 

 

欄位名稱 資料點 AI  AO  

描述 i-8017HW i-8024W 

自動讀取 1 1 

資料點變更時寫入 - 1 

站號 192.168.79.30:502:1，表示 <模組 IP> : <TCP Port> : <Net ID> 

標題 3X:0 4X:0 

最小/最大 勾選 勾選 

資料點名稱 AI0 AO0 

位址 S1   (在位址前加上 S 表示有號數 Signed) 

最小值 -32768 

最大值 32767 

 

Type Code 資料格式 最小值 最大值 查詢 

[08] +/- 10 V 十進制 -32768 +32767 Modbus Utility 手冊 

 

注意： 

加入 MOTCP 驅動程式後，會自動產生一個預設的 

MAIN DRIVER SHEET 通訊表單，用戶一般可將資料

點建立於此表單內。但是，如果系統日漸龐大，需

通訊的點數繁多時，建議用戶將資料點建立在不同

的子表單，以確保資料通訊的穩定性，後續將採取

此方式說明。 
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 查詢模組的位址 

- 開啟 Modbus Utility (若不熟悉，參考 2.3.2 節)。 

- 通訊表單中 標題 (參照位址) + 位址 (偏移量) 必須大於 0。 

若標題 = 3x:1，則位址 (偏移量) 由 0 開始 (base 0)。 

若標題 = 3x:0，則位址 (偏移量) 由 1 開始 (base 1)。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標題 = 3x:0, 

AI0 位址 = 1 

(Ch 0) 
 

標題 = 3x:0, 

AI_K 位址 = 24 

(Ch 7) 

標題 = 4x:0, 

AO0 位址 = 1 

(Ch 0) 

mailto:service@icpdas.com


技術支援: service@icpdas.com P48 

 將資料值轉換為工程單位值 

- 欲將 AI, AO 資料範圍從 -32768 ~ +32767 轉換為 -10 ~ +10 (V)。 

- 滑鼠雙擊 [資料點總表] 開啟視窗，再滑鼠右鍵點選 AI0 並選擇 [資料點屬性]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 在 [參數] 頁面內的 [工程單位] 輸入最小/最大值為 -10 與 10。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請以相同方式，設定 AO0 的工程單位。接著，在通訊表單的最小/最大值欄位設定資料範圍。 

 

AI_K: 
 
 
 

K-type 溫度範圍 
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 i-8017HW 表單 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

註: 若直接在 最小/最大 欄位填值，則通訊表單中所有的資料點，都會套用數值轉換。 

如果只需單獨換算，請在各個欄位填值。 

 
 
 

 i-8024W 表單 
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 i-87018RW 表單 

 

Type Code 輸入範圍 資料格式 最小值 最大值 查詢 

0x0F 
K-type Thermocouple 

-270 ~ 1372°C 
十進制 -6448 +32767 Modbus Utility 手冊 

 
 

註:  

1. 若直接在 最小/最大 欄位填值，則通訊表單中所有的資料點，都會套用數值轉換。 

2. 在資料值轉換設定中，也可將工程單位設為 -1372 ~ 1372，對應到資料範圍 -32768 ~ 32767。 
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 測試專案畫面 

- 點選左上角 [全部儲存] 按鈕後，在 [首頁] 功能區點選 [執行]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 如畫面所見，用戶可設定 AO 值 (-10 ~ 10)，並查看 AI 值變化。點選 "Exit" 按鈕， 

可停止應用程式。 
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2.4.6 使用主要通訊表單  
 

上一節使用的是標準通訊表單，平時為了測試，可依照下圖設定主要裝置表，方法較為簡易。 

 

Type Code 資料格式 最小值 最大值 查詢 

[08] +/- 10 V 十進制 -32768 +32767 
Modbus Utility 

手冊 [0F] K-type Thermocouple 
-270 ~ 1372°C 

十進制 -6448 +32767 

 

若想將讀值轉換成工程單位值，先如下圖設定資料範圍的最大值/最小值 (此例: -32768 ~ 32767, 

-6448 ~ 32767)，並參考 資料值轉換設定，輸入對應的工程單位值 (此例: - 10 ~ 10, -270 ~ 1372)。 
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2.5 標準通訊表單說明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠️ 注意: 自動讀取 與 讀取觸發 不應同時使用，以免造成邏輯衝突。 

 

 使用時機: [自動讀取] 或 [讀取觸發] 

項目 自動讀取 讀取觸發 

溫度、壓力等感測器值  需即時更新資料值 - 

與趨勢圖或記錄系統連動  需定期收集資料 - 

使用者需特別確認參數時 -  想手動控制讀取時機 

只需讀一次圖控畫面 -  無需頻繁讀取 

特定異常才需讀資料 -  條件成立才讀取 

 
 

 使用差異: [資料點變更時寫入] 與 [寫入觸發]  

項目 資料點變更時寫入 寫入觸發 

觸發方式 設為 1，資料值一改就寫 設為資料點，變為 TRUE 才執行 

適合用途 想即時變更資料值 條件成立時，才寫入 

控制彈性 自動、即時但不易控制 可精確控制執行時機 

風險 若值頻繁變動，會頻繁寫入 避免誤觸發，較穩定 

 
 

以下將針對各個欄位做說明，上圖框選的 8 個欄位皆可設為資料點 (Tag): 
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 [自動讀取]  

- 一般填入 1。可填入資料點 (布林)，該值變為 1，會自動持續讀取表單內所有的資料點。 

 

使用情境 目的 

持續變化的資料 例如: 溫度、壓力、轉速等感測值，需即時更新 

設備運作狀態 顯示運轉中、異常等狀態，需持續監控 

趨勢圖或歷史紀錄 資料需定期記錄，供後續查詢與分析 

一般畫面顯示資料 持續刷新，保持畫面資訊即時 

 

 [讀取觸發]  

只可填入資料點 (布林)，該值變為 1，會讀取表單內所有的資料點。 

 

使用情境 目的 

按下按鈕才抓資料 例如: 點選「讀取設定參數」後，才讀資料 

節省通訊頻寬 避免頻繁讀取變動不大的資料 

條件式監控 只在機台啟動或異常時，才讀取特定資料 

初次畫面載入 畫面開啟時，讀取一次設定值 

分批抓取資料 透過多個觸發條件依序讀取，降低通訊壓力 

 

除了使用專案資料點，也可使用系統資料點 

- 若填入資料點 "Setond"，會固定每 1 秒讀取一次資料。 

- 在 [專案管理員 – 全域] 頁籤，展開 [系統資料點] 並滑鼠雙擊 [資料點總表] 開啟視窗， 

可查看系統變數。 
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專案資料點，搭配排程功能 

- 若填入資料點 " trigger_5s "，會依排程每 5 秒讀取一次資料。 

- 在 [專案管理員 – 工作] 頁籤，右鍵點選 排程 再選擇 插入 新增一個排程任務，  

並依下表進行設定: 

欄位名稱 設定 說明 

時間 00:00:05 每 5 秒執行一次任務 

資料點 trigger_5s 觸發用的布林 Tag 

運算式 NOT trigger_5s 將 Tag 設為 True，觸發讀取動作 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 [資料點變更時寫入]  

- 一般填入 1。當表單中的 Tag 值變化時 (由使用者、畫面、腳本或外部改變)，會 

自動將新值寫入對應設備。 

 

使用情境 目的 

於畫面修改參數後，立即寫入 例如，設定馬達轉速，修改後立即寫入設備 

表單輸入即時反應 不需再按「送出」，操作更流暢 

資料值變化不頻繁 避免頻繁寫入，減少通訊負擔 

不需精確控制寫入時機 適合介面簡單、流程直觀的應用 

 

 [寫入觸發]  

- 只可填入資料點 (布林)，該值變為 1，會寫入表單內所有的資料點。 

 

使用情境 目的 

按下按鈕才寫入 控制寫入時機，避免誤寫入 

不立即寫入 讓使用者確認後，才下指令 

一次寫入多個值 等全部參數設定完後，再寫入設備 

填入 1，可停用排程 
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 [讀取完成] / [寫入完成] 

- 只可填入資料點 (布林)，當完成一次 讀取/寫入後，系統會將 Tag 設為 1（TRUE）。 

 

使用情境 – 讀取完成 目的 

確認通訊成功 可顯示提示或亮燈 

使用者操作後，等待資料更新 等 ReadComplete = TRUE 再繼續流程 

控制流程 例如: 資料讀完，再啟動下一段動作 

 

使用情境 – 寫入完成 目的 

使用者送出設定後 顯示「寫入完成」提示 

流程控制 寫入完成，再啟動後續動作 

顯示寫入狀態 搭配寫入狀態燈 或 錯誤提示使用 

 
  

 [讀取狀態] / [寫入狀態] 

- 只可填入資料點 (布林)，用來回報該表單執行讀取/寫入的執行狀態碼。若通訊發生 

異常，這些狀態碼可協助進一步診斷。 

- 可參考 通訊驅動程式 (MOTCP) 說明的 Troubleshooting - Error Code 章節。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

查詢 Driver 手冊 
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 [站號] 

- 使用 Modbus TCP 通訊時，填入 <模組 IP> : <TCP Port> : <Net ID>，例如: 

192.168.79.26:502:1。 

 

 [標題] 

- 填入 <資料型別>:<參照位址> ; 參照位址一般填 0。 

- 對通訊表單執行讀/寫操作時，應用程式會依據 標題+位址 欄位中的位址，去掃描 

暫存器區塊 (Register block) 的位址。 

- 以下是常用的例子，可查看所有的 Driver 手冊。 
 

<資料型別>:<參照位址> 說明 

0X:0 Coil status  

1X:0 Input status 

STA:0 Exception Status  

3X:0 Input register  

4X:0 Holding register  

FP3:0 Input register (Floating-point value) 

FP:0 Holding Register (Floating-point value)  

DW3:0 Input register (Dword value) 

DW:0 Holding Register (Dword value)  

ST:0 Holding Register (String value) 

 

 [最小/最大] 

- 欲 轉換資料值 時，需勾選 最小/最大 項目，下方清單的 “除/加” 欄位，會自動變成 

“最小值/最大值” 欄位。  

- 若在 最小/最大 欄位直接填值，則通訊表單中全部的資料點，都會進行轉換，建議在 

個別資料點填值。  

  
 
 
 
 
 
 

 

 [資料點名稱] 

- 輸入要讀/寫的資料點名稱。 

mailto:service@icpdas.com


技術支援: service@icpdas.com P58 

 [位址] 

- 標題 (參照位址) + 位址 (偏移量) 必須大於 0。 

例如: 若標題 = 3x:1，位址從 0 開始。標題 = 3x:0，位址從 1 開始 (非 0, base 1)。 

- 位址可查詢各模組的 Modbus Register 對應表 (base 1/base 0)，如果是使用 base 0 則 

位址須加 1。例如: 若要讀取 ET-7026 的 DO0，位址需設為 1。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標題 (參照位址) 位址 (起始) 說明 

3X:0 1 ~ 6 讀取  AI0 ~ 5 

4X:0 1 ~ 2 讀/寫 AO0 ~ 1 

1X:0 1 ~ 2 讀取  DI0 ~ 1 

0X:0 1 ~ 2 讀/寫 DO0 ~ 1 

3X:0 33 – 34, 35 – 36 讀取  DI Counter 0, 1 

0X:0 35, 36 清除  DI Counter 0, 1 
 

- 若資料為有號數，請在位址前加上 S (例如: S1)。 

 

範例 說明 

S1, S33 資料為有號數，加上 S (Signed) 

1, U33, 33 資料為無號數，加上 U (Unsigned) 或不加代號。  

 

 [除/加] 

- 資料格式為 Engineering 時，若想將讀值轉換成實際值時，可設定除數。 

- 例如，ET-7026 的讀值除 1000 可顯示 -10 ~ +10 (V)。 

 

Type Code Input Range Data Format Min. Max. 

0x08 +/-10 V Engineering -10000 +10000 

 

- 如有勾選 [最小/最大] 欄位，將無法使用此功能，欄位名稱會自動變成 [最小/最大值]。 

 
 

base 0, DO0 ~ 1 位址填 1 ~ 2 
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2.6 主要通訊表單說明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

描述 可加上表單說明 

停用 
輸入大於 0 的值，表示不啟用此表單 

輸入 0 (或維持空白)，表示啟用此表單 

以下欄位和標準通訊表單相同，請參考 2.5 節。 

[讀取完成], [寫入完成], [讀取狀態], [寫入狀態], [最小/最大], [資料點名稱], [站號], [I/O 位址],  

[除/加]。 

行動 

讀取：專案會持續從現場設備的位址讀取資料，並更新 Tag 值。 

寫入：當 Tag 值變更時，專案會將該值寫入至現場設備。 

讀取+寫入：結合讀取和寫入的操作程序。 

掃描 

隨時:  

表示無論該 Tag 是否用於其他專案畫面、腳本或工作表，系統都會在每一次通訊 

表單的掃描中讀取並更新該 Tag。 

畫面: 

表示僅當標籤正在被至少一個開啟中的專案畫面使用時，才會讀取並更新該 Tag。 

自動:  

系統會根據 Tag 在專案中的使用情況，自動選擇「隨時」或「畫面」。 

如果該 Tag 僅用於畫面物件，則預設使用畫面模式；但若 Tag 也設定於其他介面 

（如：腳本、數學運算、警報、趨勢、配方、報表、排程器等），則掃描模式會 

自動切換為隨時，並維持該狀態直到專案停止為止。 
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