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重要資訊

保固說明

泓格科技股份有限公司(ICP DAS)所生產的產品，均保證原始購買者對於有
瑕疵之材料，於交貨日起保有為期一年的保固。

免責聲明

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不負任何法律上

的責任。本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修改本文件內容之權

利。本文所含資訊如有變更，恕不予另行通知。本公司盡可能地提供正確與

可靠的資訊，但不保證此資訊的使用或其他團體在違反專利或權利下使用。

此處包涵的技術或編輯錯誤、遺漏，概不負其法律責任。

版權所有

版權所有2018 泓格科技股份有限公司保留所有權利。
商標識別

本文件提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的

擁有者所有。

連絡方式

若於使用此設定時有任何的問題，可隨時透過mail方式與我們聯繫。mail：service@icpdas.com。我們將保證於兩個工作天內回覆。

mailto:service@icpdas.com
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1.簡介
GTP-541M為泓格科技所開發;具備邏輯控制與監控通知等多項功能的智慧型4G遠程終端設備。在
此系統下，使用者不再困擾於控制器中邏輯程式的撰寫，僅需透過所提供的Utility與滑鼠點選動作
即可完成控制器上工作邏輯的規劃，過程簡單快速可大幅降低使用者在系統開發上的資源花費。

GTP-541M透過 LTE/WCDMA/GPRS達成各種功能，例如將 I/O 訊號傳送給遠端的管理平台、
警報發送、遠端維護等動作，泓格亦提供相關的軟體來支援，以方便客戶快速的建立監控端的程
序，這些軟體包括 NAPOPC.M2M DA Server、SMS Database System、VxServer、VxComm
等軟體。

使用者可以透過SD卡方式切換GTP-541M的6種不同韌體，以滿足不同方面之應用需求。能夠減
少使用者在不同應用上的開發成本及時間，特別適合在物聯網的應用。
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1.1 特色

 Modbus簡訊機功能(SMSMB韌體)

 支援 Modbus Slave 通訊，用以觸發簡訊與語音告警或內建DO
 可自定義127組警報, 每組可依 On/Off 設定 2 種簡訊內容與語音
 可自定義 16 組電話簿，每組可以設定16筆電話號碼
 每組警報可以指定1組以上的電話簿
 簡訊內容最多為 70 個 Unicode 字元
 可透過 Modbus RTU 命令動態指定簡訊內容，以及電話號碼

 IO簡訊機功能(SMSDIO韌體)
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透過內建的 AI/DI 的9個觸發條件，用以觸發簡訊與語音告警
每個觸發條件可以設定10筆電話號碼
AI 觸發條件可以設定範圍偵測
DI 觸發條件可以設定常閉 (Normal Close), 常開 (Normal Open) 以及計數器(Counter)
可定時回報 AI, DI, DO, 計數量 (Counter)
簡訊內容最多為 70 個 Unicode 字元, 或是 160 個ASCII字元
可由手機發送簡訊，詢問 I/O 狀態或設定 DO

 TEXT(明碼)簡訊機功能(SMSTXT韌體)

支援 ASCII 命令通訊，用以觸發簡訊告警
可自定義127組警報, 每組可設定 2 種簡訊內容與語音
可自定義 16 組電話簿，每組可以設定16筆電話號碼
每組警報可以指定1組以上的電話簿
簡訊內容最多為 70 個 Unicode 字元, 或是 140 個ASCII字元
 可透過 ASCII 命令動態指定簡訊內容，以及電話號碼
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 遠端檢修功能

 RMV韌體

 將 GTP-541M 的 RS-232/485 對應成 PC 端的虛擬 COM port
 可以在實體 COM port 和虛擬 COM port 之間進行雙向透明傳輸
 PC 需提供固定 IP
 PC 需安裝 VxServer 及 VxComm 軟體
 VxServer 及 VxComm軟體支援 PC Windows XP/7/10, 32-bit, 64-bit 作業系統

 VSPE韌體

 將 GTP-541M 的 RS-232/485 對應成 PC 端的虛擬 COM port
 可以在實體 COM port 和虛擬 COM port 之間進行雙向透明傳輸
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 PC 需提供固定 IP
 PC 需安裝 VSPE (Virtual Serial Port Emulator) 軟體
 VSPE 軟體可支援 Windows 及 Linux 作業系統
 支援 2 顆 GTP-541M 的 COM Port 成對傳輸 (Pair Connection)

 遠端終端裝置功能(RTU韌體)

 支援 Modbus RTU master 通訊，最多可以連接 3 台 Modbus 設備
 對每台 Modbus 設備最多可以詢問32x DI, 32x DO, 16x AI, 16x AO 的狀態
 可以定時將 Modbus 設備及內建的 I/O, GPS 的資料回傳到 PC 端的 M2M RTUCenter
 M2M RTU Center 收集到的資料存到 MS SQL, MySQL, MarialDB 資料庫
 PC 端的軟體可以透過 M2M RTU Center 控制 GTP-541M 內建的DO
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1.2 規格

模組 GTP-541M
系統

CPU ARM Cortex™ A5 processor
4G系統
LTE-FDD頻段 B1/B3/B8
LTE-TDD頻段 B38/B39/B40/B41
3G系統
頻段 900/2100 MHz
功率等級 Class 3(250mW @WCDMA/HSPA)
2G系統
頻段 900/1800 MHz
功率等級 Class 4 (2 W @ 900 MHz)

Class 1 (1 W @ 1800 MHz)
序列埠

Utility Port(COM 1) RS-232：TxD, RxD, GND
COM 1 RS-485：D+, D-
Baud Rate 9600、19200、38400、57600 and 115200 bps
電源

保護 Power reverse polarity protection(極性反接保護)
接地保護框架 ESD, Surge, EFT, Hi-Pot
電源輸入範圍 +10 VDC ~ +30 VDC
機構

外殼 金屬

尺寸(W x L x H) 125 mm x 113 mm x 33 mm
環境

操作溫度 -25℃ ~ +75℃
存放溫度 -30℃ ~ +80℃
濕度 5 ~ 95% RH, non-condensing
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2.硬體外觀
 外觀與腳位配置(下側)

COM Port and Power Input
Pin Description

Frame Ground 1 F.G
Power Input：+10VDC ~ +30VDC

2 P.GND
3 PWR

Init. 4 GND
5 Init.

COM 1RS-485
6 D-
7 D+

COM 1Utility PortRS-232
8 GND
9 RxD
10 TxD
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 外觀與腳位配置(上側)

DI/DO Port
Pin Description Pin Description

AI
1 AI0 +

AI
15 AI2 +

2 AI0 GND 16 AI2 GND
3 AI1 + 17 AI3 +
4 AI1 GND 18 AI3 GND

DI

5 DI.COM

ExtendedOption

19
6 DI0 20
7 DI1 21
8 DI2 22
9 DI3 23
10 DI4 24

DO 11 DO1 25
12 DO0 26

DI/DO Power 13 Ext.PWR 27
14 Ext.GND 28
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2.1 LED 指示燈
GTP-541M提供4個LED指示燈。下方表格將說明LED燈號的狀態指示。

LED Name LED Status LED Description
電源指示燈(紅色)PWR

恆亮 電源正常

不亮 電源異常

無線模組指示燈(綠色)4G

2G / 3G 4G 網路狀態

恆亮

每0.2秒
閃爍一次

網路搜尋中

每0.8秒
閃爍一次

恆滅 網路已註冊

每0.2秒
閃爍一次

恆滅 數據傳輸

狀態指示燈(橘色)STA

每0.9秒閃爍一次 與基地台註冊完成

每0.5秒閃爍一次 網路功能註冊完畢

每0.2秒閃爍一次 與遠端設備通訊中

每3秒閃爍一次 系統正常運行

GPS指示燈(綠色)GPS
每秒閃爍一次 GPS成功定位
恆亮 GPS尚未定位
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2.2 安裝天線與SIM卡
(1) 安裝4G天線與GPS天線
(2) 插入已確認正常的 SIM 卡(可先用手機測試)
(3) 連接 DC.+VS(PIN3) 和 DC.GND(PIN2) 到電源供應器

Tips & Warnings
產品外殼可能處於高溫狀態，在外殼冷卻以前，請勿觸摸，否則可能會被燙傷。
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2.3 DI/DO 接線方式
2.3.1 DI接線說明

2.3.2 DO接線說明
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3.安裝GTP-541M Utility前之環境設置
使用者可以使用GTP-541M Utility設定參數或查看除錯訊息。此程式需要有.NET Framework 2.0
或更高版本的運行時環境才能在PC中執行，您可以在由下網址下載.NET Framework 2.0和.NETFramework 3.5。

 Microsoft .NET Framework 2.0https：//www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639
 Microsoft .NET Framework 3.5https：//www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
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3.1 安裝M2M_Utility
放入安裝光碟，執行\GTP-541M\Software\M2M_Setup_V110.exe，其安裝畫面如下：
(1) 按＂Next＂開始安裝

(2) 選擇安裝目錄，預設路徑為” C:\ICPDAS\M2M _Utility”，確定後，按＂Next＂繼續

(3) 選擇＂所有程式＂中的路徑，確定後，按＂Next＂繼續
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(4) 選擇是否在桌面建立捷徑，確定後，按＂Next＂繼續
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(5) 選擇＂Install＂開始安裝

(6) 安裝完成



GTP-541M (工業用智慧型4G多功能裝置) 使用手冊v1.1.0

- 16/201 -

4.開啟Utility操作說明
GTP-541M各版本專用的Utility是透過M2M_Utility來開啟，其中可透過Auto Run-up來偵測GTP-541M內部執行Firmware的版本來開啟Utility或是從Manual Run-up手動開啟指定的Utiliy。
備註：請參閱第13頁安裝並執行M2M Utility。
一、開啟Utility前確認事項1. 確認GTP-541M的第4 Pin是否有與第5 Pin相連接如圖4.1。2. 開啟GTP-541M電源，確認STA燈正常閃爍後即可開始操作M2M Utility.exe。

圖4.1
二、版面介紹

1. Auto Run-up：
選取與GTP-541M連接的ComPort編號後按下Open會自動判斷與目前GTP-541M Firmware
對應的Utility並開啟。

2. Manual Run-up：
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手動選取想開啟的Utility版本，相關資訊在單擊列表選項時會顯示相關介紹並顯示在右邊區塊，雙
擊列表選項時會開啟對應Utility。
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4.1 GTP-541M進入Utility Mode 操作說明
透過以下的步驟，可使Utility連接上 GTP-541M：
A.把COM Port and Power Input的第4 Pin-Gnd接到第5 Pin-Init後把GTP-541M上電進入Utility
模式。

B. 選擇 PC 端與GTP-541M連接的RS-232/RS-485相對應的 COM Port 編號。

C. 按下“Connect”按鈕，和 GTP-541M 進行連線，成功後“Connect”按鈕會變成“Disconnect”
按鈕，若無法連線成功，則檢查 GTP-541M 和 PC 端間的RS-232/RS-485線路是否正
常、該ComPort是否已被占用或第4 Pin-Init是否有與第5 Pin-Gnd連接成功。

D. 當結束參數設定後，請記得拔除第4 Pin-Init是否有與第5 Pin-Gnd，才會回歸工作模式。
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5.ModBusSMS Utility 主畫面說明
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5.1 版面介紹
一、工具列

 PProject：
參數是以 Project 檔案的形式儲存，此項操作包括：“New”、 “Open”、“Save”、“Saveas…”等等。

 Exit：
離開Series Utility。

 COM Port：
和 GTP-541M 連接的 PC 端 COM Port 編號。

 Connect：Utility和 GTP-541M 進行連接。
 Download：
下載參數到 GTP-541M。

 Upload：
將 GTP-541M 的參數上傳到 Series Utility。

 I/O Status：
讀取外設 IO 數值及控制 DO 狀態。

 Learn：
透過此功能，使用者可學習到發送簡訊及接收簡訊的 Modbus RTU 命令，並可進行簡

訊收發的測試。

 System：
進行一些系統性的功能操作，包括：“Signal Quality”、”Reboot GTP-541M”、”RecoverDefault Settings”、”Firmware Version” 、”Voice File Status”。

二、參數選項GTP-541M 的參數選項，共分成 5類，包括：“System”、“COM Port”、“PhoneBook”、“Alarm Message”、"IO Message"。
三、參數內容

顯示變更參數的詳細內容

四、狀態列

顯示 GTP-541M Series Utility 操作過程中的相關資訊，由左至右，依序為：1. Utility 使用的 PC 端 COM Port 編號2. COM Port 的傳輸設定3. 目前 COM Port 的狀態4. 目前設備的 Modbus Address5. 各項操作的結果的提示
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5.2 參數檔案管理
透過 Project 選項可將參數儲存成檔案或進行開啟參數檔等動作，可方便地對多個 GTP-541M
的參數進行管理，其選項說明如下：

A. New：
建立並開啟一個新的參數檔案 。B. Open：
開啟一個已經存在的參數檔案 。C. Save ：
儲存參數檔案，參數若有變更或要將已上傳的 GTP-541M 參數儲存，可使用此項功

能 。D. Save as：
將參數儲存成另外一個檔案名稱。
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5.3 參數選項說明
點選左邊視窗中，樹狀的參數選項，右邊就會將參數選項中的參數內容顯示出來，選擇想要更改

的內容後，再按下滑鼠右鍵，即可進行修改，如下圖：

5.3.1 System參數說明“System”的參數，包括 7 個項目，分別是：

A. Protocol：GTP-541M 支援的通訊協定，目前只支援 Modbus RTU(唯讀，不可更改)。B. Module Address：
用來設定或顯示 GTP-541M 的 Modbus Address。C. Variable SMS Enable：
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是否開啟可變簡訊的功能。此功能開啟後，傳送的簡訊內容就是 Alarm Message 中定
義的簡訊內容和可變簡訊內容的結合。其中，可變簡訊最大支援 16 個 UCS2 字元或32 個 7-bits 字元。D. Alarm Mode：
設定簡訊觸發方式：Level Trigger：下完指令，觸發發送簡訊。Edge Trigger：指令狀態必須和前次狀態不同才能觸發發送簡訊。E. PIN Code：

解鎖SIM卡需要的PIN密碼。F. Receive SMS Filter：
電話白名單，功能尚未開放。G. Coding Scheme

設定簡訊編碼方式，UCS2 支援 70 字中文簡訊，7-bits 支援 140 字英文簡訊。
5.3.2 COM Port參數說明
“COM Port”的參數，Uart連接ComPort的相關設定，RS-232與RS-485只能擇一使用無法共
存，其參數說明如下：

參數名稱 說明Port COM Port 名稱。唯讀，不可更改Data Bit 資料位元，只支援 8 個 bitsStop Bit 停止位元，支援 1 個及 2 個 bitsParity Bit 同位元檢查，支援無、偶數及奇數

Baudrate 每 秒 傳 輸 位 元 ， 支 援2400、4800、9600、19200、38400、57600 及 115200bps
5.3.3 Phone Book參數說明
“Phone Book”的參數，用來定義電話群組編號及分類群組內的電話號碼，其說明如下：

A. 新增群組及修改群組名稱：
在“Phone Book”上按滑鼠右鍵，選擇“Add Group”，即可新增一個電話群組，最大可支援16 個群組(group0~15)，如下圖所示：

B. 修改群組名稱：
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新增一個電話群組後，若要更改群組名稱，可先在左邊視窗點選群組名稱後，再到右邊視

窗中(Group Name)更改，如下圖所示：

C. 刪除群組：
點選想要刪除的電話群組，在其上按滑鼠右鍵，點選“Delete Group”後，電話群組就會被
刪除，如下圖所示：

D. 在群組內新增、修改或刪除電話號碼：
在左邊視窗中點選群組名稱，再到右邊視窗中新增、修改或刪除電話號碼，每個群組(Group)最多可設定16組電話號碼

5.3.4 Alarm Message參數說明
“Alarm Message”的參數，用來定義簡訊內容及發送目標電話群組等，其說明如下：

參數名稱 說明
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Alarm Channel 警報編號

On Message modbus狀態設為 On 時，發送的簡訊內容
Off Message modbus狀態設為 Off 時，發送的簡訊內容
SMS Alarm 簡訊警報功能是否開啟

Vocie Alarm 語音警報功能是否開啟

SMS Data Base 是否支援 SMS Data Base
Trigger Time 設定狀態持續時間，維持時間達標才會觸發發送簡訊

On Message Preview 簡訊內容預覽

Off Message Preview 簡訊內容預覽

All Group 勾選或取消所有電話群組

group0 ~ group15 當觸發警報時，會傳送警報訊息給已勾選的電話簿

注意：Trigger Time 只支援 Edge Trigger 模式
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5.4 下載及上傳參數

Download：
當參數設定完成後，可透過此按鈕將參數下載至 GTP-541M Device中，如下圖所示，點
選“Download”按鈕。

Upload：
當需要將 GTP-541M 內的參數讀出時，可使用此按鈕從GTP-541M Device讀取相關資
料，如下圖所示，點選“Upload”按鈕。
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5.5 讀取 I/O 數值
使用者可由此讀取目前裝置上I/O 的各項狀態與手動控制DO 狀態，其操作選項說明如下。

A. DI Status
點選 "Read" 來讀取當前 DI 狀態。
綠色：表示 On，狀態為高準位 。
紅色：表示 Off， 狀態為低準位。
灰色：表示尚未點選 Read，或是串行通信異常。B. DO Status
點選 "Read" 來讀取當前 DO 狀態，狀態會顯示在 "Status" 底下。
綠色：表示 On，狀態為高準位。
紅色：表示 Off， 狀態為低準位。
灰色：表示尚未點選 Read，或是串行通信異常。
點選 Switch 底下的 "On" / "Off" 來主動控制 DO 狀態。On：表示變更DO狀態為 On。Off：表示變更DO狀態為 Off。C. AI Status
點選 "Read" 來讀取當前 AI 數值 ( 單位為 V )。Gain / Offset 為電壓校正值，若Gain 為1、Offset 為0 請與我們聯繫。
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除了使用 Utility 來獲取 I/O 數值，亦可使用 modbus 指令查詢，對應的 modbus address 請
參閱第 12 章 GTP-541M Modbus 位址配置表。其中，AI 數值以 16-bit hexadecimal 儲存，
請透過以下算式將 hex 轉成十進制小數：

· Hex <= 0x7FFF
表示正值，將其乘以 0.0003125，將十六進制轉換為十進制的電壓值Decimal = Hex * 0.0003125 (V)

· Hex > 0x7FFF
表示負值，將其取二補數後，再乘以 -0.0003125，將十六進制轉換為十進制的電壓值Decimal = ~(Hex - 1) * -0.0003125 (V)
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5.6 學習 Modbus RTU 命令及進行測試
點選 “Learn” 按鈕後，可進入 Modbus RTU 命令學習及簡訊收發測試頁面，其主要功能是提供
使用者一個快速瞭解如何透過 Modbus RTU 命令收發簡訊及測試的介面，如下圖所示：

此學習頁面可分成二個功能：傳送簡訊及接收簡訊，其說明如下：A. 傳送簡訊：
可用來學習發送簡訊的Modbus RTU命令，包括：1. 傳送固定簡訊內容：

根據設定在“Alarm Message”中的簡訊內容及電話群組來傳送簡訊，注意：“Sys-tem->Variable SMS”中的選項，必須被設定為Disable2. 設定可變簡訊內容及傳送簡訊：

此項動作會傳送 2 個 Modbus RTU 命令(1) 更改可變簡訊內容(Unicode)(2) 傳送簡訊
簡訊內容是設定在“Alarm Message”中的簡訊內容及可變簡訊內容的組合，簡訊的
傳送方式同“傳送固定簡訊內容”。
注意：“System->Variable SMS”中的選項，必須被設定為 Enable3. 傳送動態簡訊：

此項動作會傳送 3 個 Modbus RTU 命令：(1) 更改動態的電話號碼(ASCII 碼)(2) 更改動態的簡訊內容(Unicode 碼)(3) 傳送動態簡訊
注意：傳送動態簡訊必需等待前一封動態簡訊傳送完成後，才能再傳送下一封

B. 接收簡訊：
此頁面主要是提供使用者，學習如何從GTP-541M接收簡訊，GTP-541M的接收簡訊功能
具有過濾設計可以設定開啟或關閉，如開啟過濾功能只有電話群組內的電話所發送的簡
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訊， GTP-541M 才會進行接收並儲存。其接收簡訊的步驟如下：1. 按下“Start”按鈕後，GTP-541M Series Utility 會每隔設定的秒數，送出一個 Mod-bus RTU 命令，詢問 GTP-541M 是否有接收到簡訊。2. 若有，則送出 3 個 Modbus RTU 命令，讀出接收到的簡訊內容：(1) 收到簡訊的日期(2) 發送簡訊的電話號碼(3) 簡訊內容3. 最後再送出一個把簡訊清除的 Modbus RTU 命令，如此才可再繼續接收下一封簡
訊
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5.7 系統功能

5.7.1 查詢模組的訊號強度
點選 “System->Signal Quality”，可用來查詢GTP-541M目前 4G 的訊號強度

A. 欄位說明：
將訊號強度以 5 段來表示，並顯示目前的訊強度百分比，當沒有訊號時會顯示“Not Registered”B. 操作選項說明：Read：從 GTP-541M 讀出目前的 4G 訊號強度

5.7.2 查詢 Firmware 版本
點選“System->Firmware Version”， 可顯示 Utility 的版本及可查詢韌體 的版本資訊，

其說明如下：

A. 欄位說明：
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(1) Firmware Version：顯示韌體的版本資訊(2) Utility Version：顯示 GTP-541M Series Utility 的版本資訊B. 操作選項說明：(1) Read：從 GTP-541M 讀出韌體的版本資訊，並顯示在視窗中
5.7.3 重新啟動 GTP-541M

點選“System->Reboot GTP-541M”，可用來重新啟動 GTP-541M

5.7.4 回復工廠預設值
點選“System->Recover Default Settings”，可將參數回復成出廠時的預設值

5.7.5 語音檔格式與狀態
(1) 請先於SD中新增voice資料夾，再將指定的語音檔放入voice資料夾中。



(2) 點選“System->Voice File Status”，可檢視目前SD中的語音檔存在狀態與格式是否符合
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Voice File Status頁面可檢視每個Alarm對應的ON跟OFF狀態的語音檔，如果檔案存在，Existed項目會顯示打勾，並且在Fiel Format Status項目顯示目前語音檔案格式是否符合語
音撥放需求，如果符合會顯示綠色底色的Correct，不符合則顯示紅色底色的Incorrect!!。
一旦系統偵測出語音檔格式不符合撥放需求，即使此Alarm被觸發了，語音警報是不會啟
動的，請立即修正此語音檔格式已符合撥放需求。

(3) 語音檔格式GTP-541M只支援WAV檔的撥放，以下為所需的格式，如語音檔非以下格式，請使用轉檔
軟體進行轉換：

檔案類型 Wav檔
音訊格式 PCM
音訊範例大小 16 bits
頻道 單聲道 (mono)
音訊採樣頻率 8 kHz
音訊位元速率 128kbps
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5.8 使用範例說明
以下提供四個使用範例的說明，分別如下：

範例 說明

範例一：傳送固定的簡訊警

報 (Level Trigger) 透過 Modbus RTU 命令傳送固定的簡訊內容
範例二：傳送可變的簡訊警

報

如何透過 Modbus RTU 命令傳送可變化的簡訊內容
範例三：傳送動態的簡訊警

報

如何透過 Modbus RTU 命令傳送動態的簡訊內容給

動態的電話號碼

範例四：傳送 IO 狀態簡訊 如何透過Modbus RTU命令傳送 IO 狀態簡訊
範例五：接收簡訊

如何透過Modbus RTU命令讀取 GTP-541M 收到的

簡訊

範例六：傳送固定的簡訊警

報 (Edge Trigger)
在Edge Trigger模式下，如何透過Modbus RTU 命令
傳送固定的簡訊內容

範例七：傳送語音警報 如何透過Modbus RTU 命令傳送預錄的語音警報
範例八：查詢警報發送狀態 如何透過 Modbus RTU 命令查詢警報發送狀態
範例九：發送 Manager 簡
訊

如何透過 Modbus RTU 命令發送 Manager 簡訊
5.8.1 範例一：傳送固定的簡訊警報(Level Trigger)
此範例在說明，要將固定的簡訊內容傳送給定義好的電話號碼，應進行的動作。1. 透過 GTP-541M Series Utility，設定參數(1) 連接 GTP-541M，Alarm Mode 欄位會 Enable

(2) 新增一個 Project，檔名為 Example1.prj
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(3) 設定 GTP-541M 的 Modbus Address，出廠的預設值為1

(4) 新增 2 個電話群組，並加入電話號碼，如下所示：

(5) 依需求設定是否啟用 SMS Data Base 功能(此欄為Optional，開啟後會在簡訊前後自動加上額外資訊以支援泓格開發的簡訊管
理軟體)
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(6) 分別設定 Alarm Channel 0 及 Alarm Channel1，其設定如下：

(7) 連接 GTP-541M，並將參數下載至 GTP-541M 中

2. Modbus RTU 命令(1) 控制主機透過 RS-232 或 RS-485 連接 GTP-541M 的 COM1(RS-232/RS-485)

(2) 控制主機對 GTP-541M 下達 Modbus RTU 命令，傳送簡訊
命令及動作說明：
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命令

送出警報(16 進位) 命令 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
回應 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

動作說明

GTP-541M 收到命令後，送出簡訊 簡訊的內容為：Alarm Channel0
中，”On Message”欄位所定義的內容 傳送給誰：group0 中定義的電話號
碼

結果

電話群組 group0 內定義的電話號碼，都應收到簡訊，其簡訊內容
為”Channel0 ON”

命令格式說明：

送出警報

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x05Byte 2 ~ 3 警報編號(Alarm Channel)
Byte 4 ~ 5 =0xFF00  送出”On Message”欄位中的簡訊內容=0x0000  送出”Off Message”欄位中的簡訊內容
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

正確的

回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x05Byte 2 ~ 3 警報編號(Alarm Channel)Byte 4 ~ 5 =0xFF00 或 =0x0000Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼
5.8.2 範例二：傳送可變的簡訊警報
此範例主要在說明，若要傳送可變的簡訊內容給定義好的電話號碼，應進行的動作。其中，可變

的簡訊內容是，Alarm Message 中定義的內容(最大 54 個 Unicode 字碼或 108 個 ASCII 字
碼)，再加上可變簡訊內容(最大 16 個 Unicode 字碼或 32 個 ASCII 字碼)的結合。1. 透過 GTP-541M Series Utility，設定參數(1) 新增一個 Project，檔名為 Example2.prj

(2) 設定 GTP-541M 的 Modbus Address，出廠的預設值為1，並將“Variable SMS”
這個欄位設為 Enable

(3) 新增 2 個電話群組，並加入電話號碼，如下所示：
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(4) 分別設定 Alarm Channel 0 及 Alarm Channel1，其設定如下：

(5) 連接 GTP-541M，並將參數下載至 GTP-541M 中

2. Modbus RTU 命令(1) 控制主機透過 RS-232 或 RS-485 連接 GTP-541M 的 COM1(RS-232/RS-485)
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(2) 控制主機對 GTP-541M 下達 Modbus RTU 命令，先設定可變的簡訊內容，再進
行簡訊的傳送

命令及動作說明：

命令

設定可變的簡訊內容

命令(UCS2) 01 10 01 7F 00 06 0C 2B 00 56 00 5300 4D 00 53 00 00 00 E7 DD
回應(UCS2) 01 10 01 7F 00 06 70 2F
命令(7-bits) 01 10 01 7F 00 03 06 2B 56 53 4D 5300 23 D3
回應(7-bits) 01 10 01 7F 00 03 B0 2C

送出警報

命令 01 05 00 01 FF 00 DD FA
回應 01 05 00 01 FF 00 DD FA

動作說明

1. 先設定可變簡訊內容，以此為範例： +VSMSmodbus RTU 資料寫入時，需加上結尾字元，且依編碼方式不同，
會有些差異：

◆ 若System → Coding Scheme：UCS2modbus RTU 資料：一個字元占 2 bytes，以小端序排列
◆ 若 System → Coding Scheme：7-bitsmodbus RTU 資料：一個字元占 1 bytes2. 再送出簡訊3. 簡訊的內容為：Alarm Channel1 中，”On Message”欄位所定義的內
容，再加上可變的簡訊內容4. 傳送給誰：group1 中定義的電話號碼

結果

電話群組 group1 內定義的電話號碼，都收到簡訊，其簡訊內容
為”Channel1 ON+VSMS”

命令格式說明：

設定可變的簡訊內容
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命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 16
Byte 2 ~ 3 Data Address，可變簡訊內容定義的起始位址
Byte 4 ~ 5 Register Count，簡訊的字數，最大 16 個 Unicode 字

元

Byte 6 Byte Count(Register Counter x 2)，簡訊內容佔幾個Bytes
Byte7 ~ 18 簡訊內容，Unicode 或 ASCII碼，內容為”+VSMS”，以0x0000 或 0x00 為結束字元，若簡訊字數為 16(UCS2

編碼) 或 32 (7-bits編碼)，則不需結束字元
Byte19 ~ 20 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 16 (0x10)
Byte 2 ~ 3 Data Address，可變簡訊內容定義的起始位址
Byte 4 ~ 5 Register Count，簡訊的字數
Byte 6 ~ 7 CRC-16 check code

送出簡訊

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x05
Byte 2 ~ 3 警報編號(Alarm Channel)
Byte 4 ~ 5 =0xFF00  送出”On Message”欄位中的簡訊內容=0x0000  送出”Off Message”欄位中的簡訊內容
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x05
Byte 2 ~ 3 警報編號(Alarm Channel)
Byte 4 ~ 5 =0xFF00 或 =0x0000
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

5.8.3 範例三：傳送動態的簡訊警報
此範例主要在說明，若要傳送動態的簡訊給動態的電話號碼，應進行的動作。其中，動態簡訊內

容，最大支援 70 個 Unicode 字元或 140 個 ASCII 字元，不需要透過 GTP-541M SeriesUtility 進行任何參數的設定，可直接透過 Modbus RTU 的命令來完成，範例說明如下：
1. 控制主機透過 RS-232 或 RS-485 連接 GTP-541M 的 COM1(RS-232/RS-485)
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2. 控制主機對 GTP-541M 下達 Modbus RTU 命令，設定動態簡訊內容及電話號碼後，再進
行傳送。

命令及動作說明：

命令

設定動態電話號碼 (16
進制) 命令

01 10 01 D5 00 06 0C 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 00 00 D5 2B
回應 01 10 01 D5 00 06 50 0F

設定動態簡訊內容 (16
進制)

命令(UCS2)
01 10 01 8F 00 0C 18 44 00 79 00 6E00 61 00 6D 00 69 00 63 00 20 00 5300 4D 00 53 00 00 00 AC 3B

回應(UCS2) 01 10 01 8F 00 0C F0 1B
命令(7-bits) 01 10 01 8F 00 06 0C 44 79 6E 61 6D69 63 20 53 4D 53 00 C7 27
回應(7-bits) 01 10 01 8F 00 06 70 1C

送出動態簡訊(16 進制) 命令 01 05 00 80 FF 00 8D D2
回應 01 05 00 80 FF 00 8D D2

動作說明

1. 設定電話號碼為：01234567892. 設定簡訊內容為：Dynamic SMSmodbus RTU 資料寫入時，需加上結尾字元，且依編碼方式不同，
會有些差異：

◆ 若System → Coding Scheme：UCS2modbus RTU 資料：一個字元占 2 bytes，以小端序排列
◆ 若 System → Coding Scheme：7-bitsmodbus RTU 資料：一個字元占 1 bytes3. 送出動態簡訊

結果 電話 0123456789，會收到一封簡訊，簡訊內容為：Dynamic SMS
格式說明：

設定動態電話號碼
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設定動態電話號碼

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 16 (0x10)
Byte 2 ~ 3 Data Address，動態電話號碼所在的起始位址
Byte 4 ~ 5 Register Count，電話號碼所佔的 Register 數量
Byte 6 Byte Count(Register Counter x 2)，即電話號碼的長度
Byte7 ~ 18 電話號碼，ASCII 碼，至少以一個 00 為結束字元， 若

電話號碼長度為 20，則不需結束字元Byte19 ~ 20 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 16 (0x10)
Byte 2 ~ 3 Data Address，動態電話號碼所在的起始位址
Byte 4 ~ 5 Register Count，電話號碼所佔的 Register 數量
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

設定動態簡訊內容

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 16 (0x10)Byte 2 ~ 3 Data Address，動態簡訊所定義的起始位址
Byte 4 ~ 5 Register Count，動態簡訊的字數，最大 70 個 Uni-code 字元
Byte 6 Byte Count(Register Counter x 2)
Byte7 ~ 30 動態簡訊，Unicode 碼，以 0x0000 為結束字元，若長

度為 70 個字元，則不需要結束字元Byte 31 ~ 32 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 16 (0x10)Byte 2 ~ 3 Data Address，動態簡訊所定義的起始位址Byte 4 ~ 5 Register Count，動態簡訊的字數Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼
送出動態簡訊

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x05Byte 2 ~ 3 = 0x0080Byte 4 ~ 5 = 0xFF00Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼
正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x05Byte 2 ~ 3 = 0x0080
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Byte 4 ~ 5 = 0xFF00Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼
5.8.4 範例四：傳送 IO 狀態的簡訊
此範例主要在說明，如何傳送 IO 狀態簡訊給定義好的電話號碼，可直接透過 Modbus RTU 的
命令來完成。其中，IO 狀態簡訊內容字數格式為固定，範例說明如下：1. 透過 GTP-541M Series Utility，設定參數(1) 新增一個 Project，檔名為 Example3.prj

(2) 新增電話群組，並加入電話號碼，如下所示：

(3) 依需求設定是否啟用 SMS Data Base 功能(此欄為Optional，開啟後會在簡訊前後自動加上額外資訊以支援泓格開發的簡訊管理
軟體)

2. 透過 GTP-541M Series Utility，設定參數(1) 控制主機透過 RS-232 或 RS-485 連接 GTP-541M 的 COM1(RS-232/RS-485)

(2) 控制主機對 GTP-541M 下達 Modbus RTU 命令，傳送簡訊。
命令及動作說明：
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命令

送出警報(16 進位) 命令 01 05 00 83 FF 00 7D D2
回應 01 05 00 83 FF 00 7D D2

動作說明

GTP-541M 收到命令後，送出簡訊的內容為固定格式的數值串。
傳送給誰：group0 中定義的電話號碼

結果

電話群組 group0 內定義的電話號碼，都應收到簡訊，簡訊內容依
序列出 IO 數值：DI,DI0,DI1,DI2,DI3,DI4,DO,DO0,DO1,AI,AI0,AI1,AI2,AI3

命令格式說明：

送出警報

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x05Byte 2 ~ 3 = 0x0083
Byte 4 ~ 5 = 0xFF00
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x05Byte 2 ~ 3 = 0x0083Byte 4 ~ 5 = 0xFF00Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼
5.8.5 範例五：接收簡訊
此範例主要在說明，要如何讀取 GTP-541M 收到的簡訊內容1. 透過 GTP-541M Series Utility，設定參數(1) 新增一個 Project，檔名為 Example4.prj

(2) 設定 GTP-541M 的 Modbus Address，出廠的預設值為1。接收簡功能如果需要限制
電話號碼則Receive SMS Filter選擇Edable。

(3) 新增 1 個電話群組，並加入電話號碼，如下所示。GTP-541M 如有開啟電話過濾功

能，則只有電話群組中的電話號碼，所發送的簡訊才會被接收。
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(4) 連接 GTP-541M，並將參數下載至 GTP-541M 中

2. Modbus RTU 命令(1) 控制主機透過 RS-232 或 RS-485 連接 GTP-541M 的 COM1(RS-232/RS-485)

(2) 控制主機對 GTP-541M 下達 Modbus RTU 命令，以輪詢的方式，查詢 GTP-541M
是否有收到簡訊，若有，再進行簡訊內容的讀取

命令及動作說明：

命令

查詢是否有簡訊(16 進制)
命令 01 02 00 01 00 01 E8 0A
回應

01 02 01 00 A1 88 (沒有收到簡訊)01 02 01 01 60 48 (有收到簡訊)
讀取傳送者電話(16 進制)

命令
01 04 00 1E 00 0A 10 0B

回應

01 04 14 38 38 36 39 32 38 37 36 36 35 30 3700 00 00 00 00 00 00 00 B6 6E
讀取接收日期(16 進制)

命令 01 04 00 28 00 07 31 C0
回應

01 04 0E 32 30 31 38 30 38 30 32 30 39 35 3533 31 3D 79
讀取簡訊內容(16 進制)

命令 01 04 00 2F 00 51 00 3F
回應

1 4 A2 00 00 48 65 6C 6C 6F 2C 47 54 50 2D35 34 31 21 00 00 00 ………(資料共 162 Bytes)
動作

說明

以電話群組中的電話號碼，發送簡訊給 GTP-541M，內容為 “Hello,GTP-541!”
以輪詢的方式，不斷的查詢 GTP-541M 是否有收到簡訊若有收到簡訊，則分別
送出讀取傳送者電話、接收日期及簡訊內容的命令因傳送者電話、接收日期及簡

訊內容的存放位址是連續的，因此可以只使用一次讀取的命令，就將所有資訊讀

回

結果

讀取結果為：

傳送者電話：886928766507
接收日期：20180802095531(2018/08/02/ 09:55:31)
簡訊內容：Hello,GTP-541M!
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格式說明：

查詢是否有簡訊

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 2
Byte 2 ~ 3 Data Address，是否已接收到簡訊的指示位址
Byte 4 ~ 5 Bit Count，1 bit
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 2
Byte 2 Byte Count，資料佔幾個 Bytes
Byte 3 = 0，沒有收到簡訊= 1，有收到簡訊Byte 4 ~ 5 CRC-16 檢查碼
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讀取傳送者電話

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 4Byte 2 ~ 3 Data Address，儲存傳送者電話的起始位址
Byte 4 ~ 5 Register Count，讀取幾個 Register 的資料，固定為10(0x0A)
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 4Byte 2 Byte Count，資料佔幾個 BytesByte 3 ~ 22 傳送者電話號碼，ASCII 碼，0x00 為結尾Byte 23 ~ 24 CRC-16 檢查碼
讀取接收日期

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 4Byte 2 ~ 3 Data Address，儲存接收日期的起始位址
Byte 4 ~ 5 Register Count，讀取幾個 Register 的資料，固定為7(0x07)
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus AddressByte 1 Function Code = 4Byte 2 Byte Count，資料佔幾個 BytesByte 3 ~ 22 接收日期，ASCII 碼，格式為 yyyyMMddHHmmssByte 23 ~ 24 CRC-16 檢查碼
讀取簡訊內容

命令

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 4
Byte 2 ~ 3 Data Address，儲存簡訊內容的起始位址
Byte 4 ~ 5 Register Count，讀取幾個 Register 的資料，固定為81(0x51)
Byte 6 ~ 7 CRC-16 檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M 設定的 Modbus Address
Byte 1 Function Code = 4
Byte 2 Byte Count，資料佔幾個 Bytes
Byte 3 ~ 22 =0x0000，簡訊內容為 ASCII 碼=0x0001，簡訊內容為 Unicode 碼Byte 23 ~ 24 CRC-16 檢查碼
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5.8.6 範例六：傳送固定的簡訊警報 (Edge Trigger)
此範例在說明，在Edge Trigger模式下，要將固定的簡訊內容傳送給定義好的電話號碼，應進行
的動作。1. 透過GTP-541M Series Utility，設定參數(1)連接GTP-541M，Alarm Mode欄位會Enable

(2)選擇Edge Trigger模式

(3)新增一個Project，檔名為Example5.prj

(4)設定GTP-541M的Modbus Address，出廠的預設值為1

(5)新增2個電話群組，並加入電話號碼，如下所示：
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(6)分別設定Alarm Channel 0及Alarm Channel1，其設定如下：

(7) 連接GTP-541M，並將參數下載至GTP-541M中

2. Modbus RTU命令(1) 控制主機透過RS-232或RS-485連接GTP-541M的COM1(RS-232/RS-485)
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(2) 控制主機對GTP-541M下達Modbus RTU命令，傳送簡訊
命令及動作說明：

命令

送出警報(16進位) 命令 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
回應 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

動作說明

1. GTP-541M收到命令後，送出簡訊2. 簡訊的內容為：Alarm Channel0中，“On Message”欄位所定義的內容3. 傳送給誰：group0中定義的電話號碼
結果

電話群組group0內定義的電話號碼，10秒後都應收到簡訊，其簡訊內容為“Channel0 ON”
命令格式說明：

送出警報

命令

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x05
Byte 2 ~ 3 警報編號(Alarm Channel)
Byte 4 ~ 5 =0xFF00  送出”On Message”欄位中的簡訊內容=0x0000  送出”Off Message”欄位中的簡訊內容Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x05Byte 2 ~ 3 警報編號(Alarm Channel)Byte 4 ~ 5 =0xFF00 或 =0x0000Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼
5.8.7 範例七：傳送語音警報
此範例主要在說明，要傳送預錄好的語音警報給定義好的電話號碼，應進行的動作1. 透過GTP-541M Series Utility，設定參數(1) 新增一個Project，檔名為Example6.prj
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(2)設定GTP-541M的Modbus Address，出廠的預設值為1

(3)新增2個電話群組，並加入電話號碼，如下所示：

(4)分別設定Alarm Channel 0及Alarm Channel1，把“Voice Alarm”欄位設成Enable，如下所
示：
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(5)連接GTP-541M，並將參數下載至GTP-541M中

(6)點選“System->Voice File Status”，確認Alarm0 ON/OFF及Alarm1 ON/OFF相對應的語音
檔已存在SD卡中

2. Modbus RTU命令(1) 控制主機透過RS-232或RS-485連接GTP-541M的COM1(RS-232/RS-485)
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(2) 控制主機對GTP-541M下達Modbus RTU命令，先設定可變的簡訊內容，再進行簡訊的傳送
命令及動作說明：

命令
送出警報(16進位)

命令 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
回應

01 05 00 00 FF 00 8C 3A

動作說明

1. GTP-541M收到命令後，送出語音，若“SMS Alarm” 欄位亦設成En-able，亦會送出簡訊2. 語音的內容為：DO0_ON.WAV3. 傳送給誰：group0中定義的電話號碼
結果

電話群組group0內定義的電話號碼，都會接到GTP-541M撥出來的電話，
接通後，會聽到DO0_ON.WAV語音檔的內容

命令格式說明：

送出簡訊

命令

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x05
Byte 2 ~ 3 警報編號(Alarm Channel)
Byte 4 ~ 5 =0xFF00 撥放DOx_ON.WAV語音檔，x為警報編號=0x0000 撥放DOx_Off.WAV語音檔，x為警報編號
Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼

正確的回應

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x05
Byte 2 ~ 3 警報編號(Alarm Channel)
Byte 4 ~ 5 =0xFF00 或 =0x0000
Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼

5.8.8 範例八：查詢警報發送狀態
此範例主要在說明，查詢警報發送狀態，應進行的動作1. Modbus RTU 命令(1)控制主機透過RS-232或RS-485連接GTP-541M的COM1(RS-232/RS-485)

(2)主機發送 Modbus 指令至 GTP-541M，以檢查警報發送程序是否完成。
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SMS 警報與語音警報使用不同的 Modbus 地址。



GTP-541M (工業用智慧型4G多功能裝置) 使用手冊v1.1.0

- 55/201 -

(針對 SMS 警報) 命令及動作說明：
命令

查詢 SMS 警報發送
是否完成 (16 進位)

命令 01 02 00 09 00 01 69 C8
回應 01 02 01 00 A1 88

動作說明

1. 此指令範例展示如何檢查 警報群組 0 的 SMS 發送程序是否完成2. 有關 Modbus 地址及其對應的警報群組，請參考下方格式說明

結果

當 GTP-541M 接收到該指令時，會回覆：0：若發送程序尚未完成。1：若發送程序已完成。
您也可以根據需求，同時檢查多個警報群組的狀態。

(針對 SMS 警報) 命令格式說明：

命令

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x02
Byte 2 ~ 3 警報 0 ~ 127 對應的 Modbus 位址

警報 0 對應的 Modbus 位址為 0x09
警報 1 對應的 Modbus 位址為 0x0A, 依此類推。

Byte 4 ~ 5 欲讀取多少個離散輸入點。數值以十六進位格式顯示。Byte 4：High byteByte 5：Low byte
Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼

正確的回覆

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x02
Byte 2 資料的位元組數

Byte 3 資料：表示 SMS 發送程序狀態(如果您讀取多個離散輸入，該部分的位元組數會根據您的Modbus 指令而有所不同)
Byte 4 ~ 5 CRC-16檢查碼
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(針對語音警報) 命令及動作說明：
命令

查詢語音警報發送是

否完成 (16 進位)
命令 01 02 00 89 00 01 68 20
回應 01 02 01 00 A1 88

動作說明

1. 此指令範例展示如何檢查警報群組 0 的語音發送程序是否完成2. 有關 Modbus 地址及其對應的警報群組，請參考下方格式說明

結果

當 GTP-541M 接收到該指令時，會回覆：0：若發送程序尚未完成。1：若發送程序已完成。
您也可以根據需求，同時檢查多個警報群組的狀態。

(針對語音警報) 命令格式說明：

命令

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x02
Byte 2 ~ 3 警報 0 ~ 127 對應的 Modbus 位址

警報 0 對應的 Modbus 位址為 0x89
警報 1 對應的 Modbus 位址為 0x8A, 依此類推。

Byte 4 ~ 5 欲讀取多少個離散輸入點。數值以十六進位格式顯示。Byte 4：High byteByte 5：Low byte
Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼

正確的回覆

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x02
Byte 2 資料的位元組數

Byte 3 資料：表示語音發送程序狀態(如果您讀取多個離散輸入，該部分的位元組數會根據您的Modbus 指令而有所不同)Byte 4 ~ 5 CRC-16檢查碼(3)主機發送 Modbus 指令至 GTP-541M，以檢查各個電話的發送/撥號狀態。SMS 警報與語音警報使用相同的 Modbus 地址。
建議您在查詢各電話的發送/撥號狀態前，先確認警報的發送/撥號程序是否已完成。否
則，部分電話可能仍在等待發送或撥號中，屆時您需要在程序完成後再次進行查詢。
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命令及動作說明：

命令

檢查各個電話的SMS/語音發送狀態(16 進位)
命令 01 04 00 A9 00 01 E1 EA
回應 01 04 02 04 00 BB F0

動作說明

1. 此指令範例展示如何檢查警報群組 0 中，電話群組 0 的第一支電話的
發送狀態2. 每個警報群組佔用 256 個暫存器，每個暫存器對應一支電話。
範例：

警報群組 0 對應 Modbus 位址 0xA9 to 0x1A8.
在這區間內，0xA9~0xB8 對應 Phone group 0 , Phone 0 ~ Phone 150xB9~0xC8 對應 Phone group 1， Phone 0 ~ Phone 15
依此類推. 底下格式說明有詳細例子。

結果

當 GTP-541M 接收到指令後，會依據指定的 Modbus 地址回覆各個 電
話的警報發送狀態。您也可以根據需求，同時查詢多個狀態。

命令格式說明：

命令

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x04

Byte 2 ~ 3

警報對應的 Modbus 地址。每個警報群組佔用 256 個暫存

器。

（以下列出部分範例，您可依據索引計算其他警報群組的狀

態。）

警報群組 電話群組 電話編號

0 0 0xA9~0xB8

0 0xA9
1 0xAA
2 0xAB
3 0xAC
4 0xAD
5 0xAE
6 0xAF
7 0xB0
8 0xB1
9 0xB2
10 0xB3
11 0xB4
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12 0xB5
13 0xB6
14 0xB7
15 0xB8

1 0xB9~0xC8

0 0xB9
1 0xBA
2 0xBB
3 0xBC
4 0xBD
5 0xBE
6 0xBF
7 0xC0
8 0xC1
9 0xC2
10 0xC3
11 0xC4
12 0xC5
13 0xC6
14 0xC7
15 0xC8

Byte 4 ~ 5 欲讀取多少個寄存器。數值以十六進位格式顯示。Byte 4：High byteByte 5：Low byte
Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼

正確的回覆

Byte 0 The Modbus Address of the GTP-541M
Byte 1 Function Code = 0x04
Byte 2 資料的位元組數

Byte 4 ~ 5
Data High bytes：表示 SMS 發送狀態Data Low bytes：表示語音撥號狀態
若您讀取多個暫存器，此部分的位元組數將會依您的 Modbus
指令而有所不同。
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Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼
5.8.9 範例九：發送 Manager 簡訊
此範例主要在說明，發送 Manager 簡訊，應進行的動作。
管理者簡訊是由語音警報撥號未成功的電話號碼清單所組成。

如果您不想透過 Modbus 指令逐一查詢撥號失敗的電話號碼清單，您可以將管理者簡訊發送至
指定的電話號碼，直接在手機上查看此清單。1. Modbus RTU 命令(1)控制主機透過RS-232或RS-485連接GTP-541M的COM1(RS-232/RS-485)

(2)主機發送 Modbus 指令至 GTP-541M，以檢查裝置是否已準備好發送 manager 簡訊。
在最壞情況下，撥號失敗的電話號碼清單可能非常長，導致簡訊內容過長，因此會分成多

封簡訊發送。我們建議您在發送管理者簡訊前，先確認裝置是否已準備好發送，以避免清

單傳送不完整的情況發生。

命令及動作說明：

命令

查詢是否準備好發送manager 簡訊 (16 進位)
命令 01 02 01 09 00 01 68 34
回覆 01 02 01 01 60 48

動作說明 此指令展示如何檢查裝置是否已準備好發送 manger 簡訊。
結果

當 GTP-541M 接收到指令後，會回覆狀態：0（未準備好）或 1（已準備
好）。
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命令格式說明：

命令

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x02
Byte 2 ~ 3 固定 Modbus address：0x109
Byte 4 ~ 5 固定 bit 數量：0x1
Byte 6 ~ 7 CRC-16檢查碼

正確的回覆

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x02
Byte 2 資料的位元組數

Byte 3 資料：表示裝置是否已準備好發送 manager 簡訊Byte 4 ~ 5 CRC-16檢查碼
(3) 主機發送 Modbus 指令至 GTP-541M，以設定 manager電話號碼（指定電話號碼）並觸
發發送管理者簡訊。

命令及動作說明：

命令

設定 manager 電話
號碼(16 進位)

命令

01 10 01 DF 00 06 0C 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 00 00 53 8C
回覆 01 10 01 DF 00 06 70 0D

發送manage r簡訊(16 進位)
命令 01 05 00 84 FF 00 CC 13
回覆 01 05 00 84 FF 00 CC 13

動作說明

1.設定電話號碼為：0123456789 (max. 20 digits).2.發送 manager 簡訊
結果 若觸發發送簡訊，門號： 0123456789 會收到簡訊內容
命令格式說明：

設定 manager 簡訊收話門號

命令

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x10
Byte 2 ~ 3 固定 Modbus address：從 0x1DF 開始
Byte 4 ~ 5 欲寫入多少個寄存器。數值以十六進位格式顯示。Byte 4：High byteByte 5：Low byte
Byte 6 寫入內容為多少 bytes
Byte 7~18 電話號碼，ASCII 碼表示，至少需包含一個 00 作為結束

字元。如果電話號碼長度為 20，則不需要結束字元。Byte 9~20 CRC-16檢查碼

正確的回覆

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x10
Byte 2~3 固定 Modbus address：從 0x1DF 開始
Byte 4~5 寫入多少個寄存器。數值以十六進位格式顯示。Byte 4：High byteByte 5：Low byte
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設定 manager 簡訊收話門號
Byte 6~7 CRC-16檢查碼

發送 manager 簡訊

命令

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus Address
Byte 1 Function Code = 0x05
Byte 2 ~ 3 固定 Modbus address：0x84
Byte 4 ~ 5 固定數值= 0xFF00
Byte 6~ 7 CRC-16檢查碼

正確的回覆

Byte 0 GTP-541M設定的Modbus AddressByte 1 Function Code = 0x05
Byte 2~3 固定 Modbus address：0x84
Byte 4~5 固定數值= 0xFF00Byte 6~7 CRC-16檢查碼
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6.DIOSMS Utility主畫面說明
GTP-541M SMS Utility版面主要包括以下幾個部份，其說明如下：

工具列

 COM：
選擇與GTP-541M連接的PC端COM PORT

 Login/Logout：
要對GTP-541M進行任何操作之前，必須先登入，登入成功之後，選項會變成登出，Utility中
的各個選項才能允許操作。若簡訊機有發生重開或關閉過外部電源的情形，則須重新登入。

 Version：GTP-541M Firmware及Utility版本資訊
 System：

有回復工廠預設值(Recover to Factory Settings)、重新啟動GTP-541M(Reset Device)、設定PIN碼(PIN Code)和語音檔狀態(Voice File Status)四個功能
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功能選項

 Event Parameter：GTP-541M的Event相關設定設定。
 Device Parameter：

設定通訊埠有關功能之參數。

 SMS Record：
可查詢Auto Report事件與收送SMS事件的記錄，最多顯示1000筆，儲存的簡訊筆數依內容
多寡而有所增減。

 Device Time：
查詢與設定裝置時間。

 DO Control/DI/AI Status：
查詢I/O狀態及DO控制。

 Signal Quality：
查詢目前裝置的訊號強度。

狀態列

顯示GTP-541M SMS Utility操作過程中的相關資訊，由左至右，依序為
(1) Utility使用的PC端COM Port編號。
(2) COM Port的傳輸參數設定。
(3) 目前COM Port的連接狀態。
(4) 各項操作的結果，如 “儲存“ 動作的成功與否。



GTP-541M (工業用智慧型4G多功能裝置) 使用手冊v1.1.0

- 64/201 -

6.1 主參數
設定16個Event的Type、觸發條件、觸發時間、電話號碼與簡訊內容等等的區塊，詳細介紹如
下：

6.1.1 Event Parameter參數說明
此為設定主參數視窗中的頁面，其參數說明如下

 Select Event
選擇要設定第幾個Event，選擇完成後按下Read便會切換到該Event的設定選項，共有16個Event。

 Event InformationEvent Setting設定完成後按下，Select Event的Save按鈕，表單內便會更新每個Event的設定
狀況，如圖6.1.1。
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圖6.1.1
 Event(x) Setting

Event(x)Setting括弧內的數字表示此Event編號，Type表示此Event的類型(DI/AI/Counter/Au-toReport)，不同Type需要設定的介面也不同，相關如下：1. DI Type：
當Type選擇DI時會改變相關設定介面成圖6.1.2：

圖6.1.2
參數介紹如下：
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A. 選擇NC(長閉)時迴路斷開後事件觸發，選擇NO(長開)時迴路閉合後事件觸發，DI迴
路請參考第11頁。B. 設定DI觸發訊號需要維持不變狀態到此設定時間(單位ms)後才會觸發警報。C. 設定其中一個DI(0~4)當監控點，此點滿足設定條件時會觸發警報。
註解1：Counter type設定過的DI點無法重複選擇。D. 觸發的警報簡訊發送的目標手機號碼，最多10組。E. 簡訊內容的編碼方式，7-bit時只能輸入英數字，UCS2時可輸入多國語言。F. 簡訊內容位置，7-bit時最多160字數，UCS2時最多70字數，限制字元：’!’, ‘@’, ‘>’；'!’, ‘@’放在簡訊開頭或使用’>’，則會發生解析錯誤，請勿使用。G. 選擇觸發警報時開啟的DO：Ch：有四個選項”Not Trigger”、”DO0 ON”、”DO1 ON”和”ALL DO ON”四個DO狀態

可以選，依序為”不開啟”、”開啟DO0”、”開啟DO1”和”DO全開啟”。Holding Time(ms)：DO觸發狀態維持時間，0代表一直維持，其他數字則是計算時間
到達該值會關閉警報觸發的DO，時間單位是ms。H. 選擇是否開起語音功能I. 啟用SMSDBS檢查碼
 一般格式： <簡訊內容>
 SMSDBS格式：ALARM;<裝置ID>;<日期>;<時間>;<簡訊內容>(<檢查碼>)2. AI Type：

當Type選擇AI時會改變相關設定介面成圖6.1.3：
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圖6.1.3
參數介紹如下：A. 選擇”HIGH”時Ai輸入數值大於AI High值後會觸發警報，選擇”LOW”時Ai輸入數值小於AI Low值後會觸發警報，選擇”HL”時Ai輸入數值大於AI High值或是小於AI Low值後會

觸發警報。B. 設定AI觸發數值需要持續高於或低於設定值到此設定時間(單位ms)超過後才會觸發警
報。C. 設定其中一個AI(0~3)當監控點，此點滿足設定條件時會觸發警報。D. AI數值的警報觸發界線。E. 觸發的警報簡訊發送的目標手機號碼，最多10組。F. 簡訊內容的編碼方式，7-bit時只能輸入英數字，UCS2時可輸入多國語言。G. 簡訊內容位置，7-bit時最多160字數，UCS2時最多70字數，限制字元：’!’, ‘@’, ‘>’
；'!’, ‘@’放在簡訊開頭或使用’>’，則會發生解析錯誤，請勿使用。H. 選擇觸發警報時開啟的DO：Ch.：有四個選項”Not Trigger”、”DO0 ON”、”DO1 ON”和”ALL DO ON”四個DO狀態
可以選，依序為”不開啟”、”開啟DO0”、”開啟DO1”和”DO全開啟”。Holding Time(ms)：DO觸發狀態維持時間，0代表一直維持，其他數字則是計算時間
到達該值會關閉警報觸發的DO，時間單位是ms。I. 選擇是否開啟語音功能


