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GRP-240M-4GE 工業閘道器專為無線通信設計，可使 IP 設備和串行端口設備連接到蜂窩網絡。它非常適合 M2M 和物聯網應用，包括工業 
PC、人機界面和感測器。LTE Cat 4 提供約 150 Mbps 的下行峰值數據速率和 50 Mbps 的上行峰值數據速率。閘道器具有一個以太網埠和一
個序列埠（1 × RS-232 / RS-485）。

 特色
  支持網路位址轉譯 (NAT)

  支持通訊埠轉發

  支持序列埠轉行動網絡

  1 x 10 / 100 Mbps 乙太網路埠

  1 x 序列埠 (RS-232 / RS-485)

  LTE FDD Cat 4 並支持 3G / 2G 備用

 

GRP-240M-4GE

 簡介

 系統規格

乙太網路及序列埠轉行動通訊閘道器 ( 僅限亞洲 )

 尺寸 ( 單位 : 毫米 )

GRP-240M-4GE CR 乙太網路及序列埠轉行動通訊閘道器 (RoHS)( 僅限亞洲 )

 訂購資訊
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Model GRP-240M-4GE
LED 燈

狀態
1 x PWR
1 x LTE
1 x STA

2G 系統

頻段 B3, B8

功率等級

GSM LB: Class 4 (2W, 33dBm), Class E2 
(0.5W, 27dBm @ EDGE)
GSM HB: Class 1 (1W, 30dBm), Class E2 
(0.4W, 26dBm @ EDGE)

4G 系統

頻段 LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A

乙太網路

Model GRP-240M-4GE
Ports 1 x RJ-45, 10 / 100 Base-T(X)

COM Ports

Ports 1 x RS-232 / RS-485

電源

輸入範圍 +10 ~ +30VDC

功耗 3.6W (150mA @ 24VDC)

機構

外殼 Metal

尺寸 (mm) 33 x 98 x 125 (W x L x H)

安裝 DIN-Rail / Screw

環境

工作溫度 -25 ~ +75 ° C

儲存溫度 -30 ~ +80 ° C

濕度 10 ~ 95% RH, Non-condensing


