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GRP-2841M-5GE 是一款 5G 邊緣計算控制器。藉由內建的 5G 通訊模組可作為無線路由分享器，提供乙太網路及 Wi-Fi( 選配 ) 數據傳輸。
通過內建的 GPS/GNSS 模組，也可作為車輛或船隻的定位追蹤應用。GRP-2841M-5GE 支援 Node-RED( 流程編程的程式語言開發工具 )，
藉由 Node-RED，使用者可以依據案場需求，建立所需的控制邏輯。搭配高效能的處理器，GRP-2841M-5GE 可處理大量數據，並適用於惡
劣的工業環境。

 特色
  Cortex-A53 1.6 GHz 四核心處理器

  1GB LPDDR4 記憶體及 8GB eMMC 快閃記憶體

  4.14.98 Linux 核心

  支援 NAT 以及通訊埠轉發 

  智慧型遠端終端裝置

  智慧型閘道器支援多序列埠

  內建 5G 無線通訊模組

  支持 GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/Galileo

  支持 Wi-Fi 站點 (Station) & 無線接入點 (AP)( 選配 )

  支持 Node-RED ( 流程編程的程式語言開發工具 )( 選配 )

  支持 10/100/1000M 通訊速率，兩乙太網路通訊埠

  4 串列通訊埠 (RS-232/485)

 

GRP-2841-5GE

 簡介

 產品應用

5G 邊緣計算控制器 ( 亞洲限定 )

• 5G 無線路由分享器

• 遠端影像監控
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 尺寸 ( 單位 : 毫米 )

• 串列埠閘道應用

右視圖 後視圖 下視圖下視圖左視圖 前視圖

• Node-RED 應用
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GRP-2841-5GE CR 5G 邊緣計算控制器 (RoHS) ( 亞洲限定 )

 訂購資訊

 外觀

型號 GRP-2841M-5GE
軟體
OS Linux Kernel 4.14.98

服務 SSH, Web, SNMP Server, SMTP, DDNS

功能

NAT and port forwarding function
Remote Terminal Unit (RTU)
Multiport serial gateway
5G wireless router (option)

主要單元

CPU Cortex-A53 CPU, 1.6 GHz, quad-core

系統記憶體 1 GB LPDDR4 SDRAM

儲存 8 GB eMMC Flash, 
4 GB microSD card (up to 32 GB)

非揮發性記憶體 64 KB FRAM;
128 KB MRAM

實時時鐘 Provide seconds, minutes, hours, 
dates,day of week, month, year

看門狗計時器 Yes

LED 燈

狀態

1 x PWR
1 x NET
1 x RUN
1 x L1
1 x L2
1 x L3

3G 系統

频段 WCDMA:
B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19

COM Ports

Ports
1 x RS-232(Console,Debug)
1 x RS-232
2 x RS-485(2500VDC,Isolated)

型號 GRP-2841M-5GE
4G 系統

频段

FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/
B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/
B29/
B30/B32/B66/B71

TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48
5G 系統

频段 n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n41/
n66/n71/n77/n78/n79

乙太網路

Ports 2 x RJ-45, 10/100/1000 Base-T(X)

USB

Ports 2 x USB 2.0

電源

輸入範圍 +12 VDC ~ +48 VDC

功耗 9.6 W (0.4 A @ 24 VDC)

機構

外殼 Metal

尺寸 (mm) 44 x 164 x 129 (W x L x H)

安裝 DIN-Rail

環境

工作溫度 -25 ~ +70 ° C

儲存溫度 -30 ~ +80 ° C

濕度 10 ~ 90% RH, Non-condensing

 系統規格


